Systém Firexa, konfiguraéni program
Ovladani programu verze 3.46

Program pro nakonfigurovani analogové ustredny Firexa
Verze 3.46

K nakonfigurovani analogovych astfeden MHU 110 a MHU 111, vyrabénych v LITES Liberec
s. r. 0., Obloukovéa 135, 463 03 Straz nad Nisou, slouZi program Firexa.exe. Standardné se dodava
na jednom CD a predpoklada se jeho spousténi pfimo z tohoto CD, pfipadné jej Ize prekopirovat
kamkoliv na pevny disk nebo jiné médium. V tom pfipadé je vhodné do stejného adreséare
prekopirovat i soubor Firexa.hlp (ke spusténi neni nutny, obsahuje pouze napovédu). Program je
uréen pro praci v 32-bitovém operacnim systému Windows™ od verze Windows™ 98, vyzaduje
pocitaC vybaveny procesorem nejméné Pentium/300 MHz a graficky adaptér s rozliSenim
minimalné 640 x 480/65536 barev. Jeho pouZiti se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi o Sifeni software,
nelegalni pouziti nebo pouziti k jinym nez smluvenym Gceliim je trestné.

Program predpokladad pro své ovladani pouziti mySi nebo jiného polohovaciho zafizeni
(trackball, touchpad ap.). Pokud ma pocita¢ pouzity pro editovani konfigurace slouZzit zaroven
i k jejimu vyslani do Ustfedny Firexa, je vhodné mit vice komunikacnich COM portu, pfipojit mys do
jiné zasuvky (PS/2, IR, USB...) nebo pro vysilani pouzit pfevodnik na USB.

Po spusténi programu se objevi zakladni okno programu, které bude mit napf. nasledujici
vzhled:

Nabidka (menu) Nazev konfigurace  Speedbar Zahlavi Uzavfeni okna

EPS Program pro konfiguraci Ust#eden Firexa — linka 1

Prvek [ 1 12 28 /3:'\45 56 61 78 89 1008 | 240 | 122

2 13 24 1 57 68 79 101 112
= . el -~ Y I~ R

11 22 33 44 55 66 7 36 99 110 1210

LITES Liberec s.r.o., vyvojova verze

Maijitel licence

V zahlavi okna je uvedeno jméno programu ,Program pro konfiguraci Ustfeden Firexa”
s uvedenim prvkd, které jsou v okné aktualné zobrazovany a jejichZ vlastnosti se mohou zadavat
(prvky linek 1 + 4, skupiny - viz nize). PFi listovani v menu se v zahlavi okna zobrazuje jednoducha
napovéda (komentar) pro aktualni polozku menu. Pod pruhem menu jsou umistény urychlovaci
ikony speedbaru popsané na konci této prFirucky. Pod ikonami speedbaru je nazev aktudalni
konfigurace; po spusténi programu, kdy jeSté neni nazev konfigurace zadan, se objevi napis
Nepojmenovana konfigurace. Zadavani nazvu konfigurace je popsano v nasledujici kapitole.
V dolni ¢asti zakladniho okna programu je uveden majitel licence, ktery je opravnén tento produkt
za Ucelem nakonfigurovani Gstfedny Firexa pouZzivat.

Nazev konfigurace

Nazev konfigurace se zadava v nabidce Systém, Nazev konfigurace. Jedna se o libovolny
text dlouhy az 100 znaku, ktery by mél charakterizovat danou konfiguraci. Zadanim nazvu
konfigurace je vhodné zacit praci na nové konfiguraci. Nazev konfigurace se pouziva pfi tisku,
rovnéz se pro lepsi orientaci objevuje ve spodni &asti standardniho dialogového okna, které se
pouziva pro otevirani dfive editované konfigurace. Okno pro zadavani ndzvu konfigurace se objevi
i po stisku levého tlag¢itka mySi v pruhu mezi speedbarem a polem prvkd.
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Pozndmka 1: Nazev konfigurace se spolu se jménem majitele licence nahravad i do Ustfedny Firexa,
prestoZze se na Ustfedné nezobrazuje. N&zev konfigurace lze z Ustfedny precist timto
programem, jméno majitele licence pouze specialnim softwarovym produktem.

Poznamka2: PFi popisu obsluhy pomoci polohovaciho zafizeni bude v textu popisovana obsluha mysi,
ktera mé v Ovladacich panelech nastaveno ovladani tlacitek pro pravou ruku.

DalSim krokem pfi editaci konfigurace pro Ustfednu Firexa je zadani zdkladnich charakteristik
astfedny.

Typ Ustfedny a pocéet linek
Zadani zakladnich charakteristik Ustfedny se provede v nabidce Nastaveni, Ustfedna. Objevi
se nasledujici dialogové okno:

I Typ Gstfedny a pocet linek

Ustfedna: Poéet linek (kruhovych):
MHU 110 ® MHU 111 1 linka 2 linky 3linky @ 4linky
Ustfedna v rezimu slave
L . Adresa Ustfedny: o -
Automatické srovnani &asu -
Automaticky prenos udalosti Verze 2.50 az 2.65
Automaticky pfenos modem Verze 2.80 az 2.82
Externf Vgeobe(:ny pop|ach Verge 2.87, 2.88, 3.04 a 3.05

Verze 2.89 a 3.06
& Verze 2.90a3.07

& Externi ovladani
Vystup stavu Pot
& Automatické nulovani
PFi nulovani Ustfedny nenulovat slave & OK Storno

& Jednoducha RS 485

Potvrzeni nastaveni v okné

Népovéda k aktualné zvolené p(ﬁb{ Potvrzenl'/ Napovéda l Zruéen\

Poznamka: VétSina dialogovych oken v programu pro konfiguraci Ustfeden Firexa ma nékolik spole¢nych
zékladnich atributd. Je to zahlavi okna, které struéné charakterizuje, pro jaky Ucel je okno
ur¢eno. Déle jsou to tlacitka OK (potvrzeni voleb v okné a jeho uzavfeni), Storno (uzavieni
okna bez akceptovani jakychkoliv voleb v ném provedenych) a Pomoc (napovéda, jak
svolbami v daném okné pracovat). Uzavfit okno bez akceptovani provedenych voleb Ize
i tlaitkem umisténym v pravém hornim rohu okna. Na spodnim fadku je struény popis
(ndpovéda) aktualné zvolené polozky v dialogovém okné - na obrazku je to pro polozku OK.

Podle typu Ustfedny, pro kterou je konfigurace uréena, se zvoli V\HU 110 nebo MHU 111.
Déle se zvoli pocet linek, ktery bude na Ustfedné vyuZzit; u Ustfedny MHU 111 jsou to aZ 4 linky,
u Gstfedny MHU 110 jsou to nejvySe 2 linky. Za jednu linku se povaZzuje linka kruhova nebo dvé
rozdélené (jednoduché) linky, které se mohou z kruhové linky vytvofit. V Ustfedné se linky fyzicky
Cisluji zleva (viz vlevo obrazek svorkové &asti linkového modulu), v Ustfedné MHU 111 pokraduji
linky 3 a 4 na 2. linkovém modulu. Pfi zadavani v programu se predpoklada, Ze linky budou
obsazeny v Ustfedné postupné, tzn. napf. pfi zadani dvou linek na Ustfedné MHU 111 p(jde o linku
1 a 2 na 1. linkovém modulu. Pokud chceme nékterou linku preskocit, napf. pouzit pouze linku 1
a 3, musime zadat pocet linek 3. Nevyuzitou linku je pak vhodné zadat jako rozdélenou (viz. dalSi
popis); v pfipadé, Ze by nevyuZita linka byla zadana jako kruhova, je nutné propoijit jeji plusové
i minusové kontakty (viz obrazek), aby Ustfedna nehlasila poruchu - pferuseni linky.
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Déle se zada Adresa Uust edny. Adresa Ustiedny se pouziva pfi komunikaci na lince
RS 485, kam lze pfipojit dalSi Ustfedny Firexa, tabla MHS 811, reléoveé skfiné &i nadstavbu, a pfi
komunikaci s popisovanym konfiguracnim programem. Pokud k Ustfedné Firexa nebude pfipojena
linka RS 485 nebo k ni budou pfipojeny pouze prvky typu slave (viz dale), je vhodné ji zadat
adresu 0. Adresu Ustfedny Ize zadat v rozsahu 0 az 15, na lince RS 485 muzZe byt vzdy pouze
jeden prvek daného typu (master, slave) s danou adresou. Adresu lze zadat i na Ustfedné ve
funkci [7][0] - nastaveni komunikacnich adres; pfisluSnou adresu je hutno nastavit jako domaci.

V okné jsou i parametry Verze 2.50 az 2.65, Verze 2.80 az 2.82, Verze
2.87, 2.88, 3,04 a 3.05,Verze 2.89 a 3.06 aVerze 2.90 a 3.07, které
umoznuji zadat verzi Ustfedny. NoveéjSi verze Ustfedny umoznuji zadat nékteré funkce, které ve
starSich verzich nejsou implementované.

Pro Ustfednu je dale moZzné zadat nasledujici atributy, které 1ze ménit i na Ustfedné ve funkci
[7][1] - nastaveni konfiguragnich pfiznaku.

Ust #edna v reZimu sl ave - tato volba ma smysl pouze v pfipadé, Ze je Ustfedna
pfipojena na linku RS 485. Ustfedna byva standardné v reZimu master. V pfipadé, Ze by néktera
aplikace vyzadovala, aby byla Ustfedna v rezimu slave (napf. pfipojeni k nékterym nadstavbam),
Ize to zajistit touto volbou. Tato moznost je na Ustfedné pfipravena pouze pro nezbytné nutné
pfipady, v dobé psani tohoto manualu neni znama Zadna aplikace, kterA by tuto moZznost
vyzadovala. PFi zadavani na Ustfedné ve funkci [7][1] se jednéa o pFiznak CF02.

Aut omat i cké srovnani &asu - plati pro Ustfedny do verze 2.65. Kazda Ustfedna
v sobé obsahuje modul, ktery generuje realny ¢as. V pfipadé, Ze je vice Ustfeden (masteru)
spojeno linkou RS 485, Ize touto volbou nékolikrat za den zajistit automatické srovnavani ¢asu
podle hlavni Ustfedny, pfipadné tabla (master 0). Pfi zadavani na Ustfedné ve funkci [7][1] se jedna
o0 pfiznak CFO05.

Kontrol a zapraSeni - plati pro Ustfedny verze 2.80 az 2.88, 3.04 a 3.05. Bude povolen
pribézny zaznam stavu hlasi¢l, u kterych je to povolené. Po ukon&eni zaznamu zustavaji hodnoty
v paméti linkového modulu, odkud je Ize nadist specialnim programem. PFi zadavani na Ustfedné
ve funkci [7][1] se jedna o pfiznak CFO05.

Aut omat i cky pzenos udal osti - pokud je UGstfedna Firexa spojena linkou RS 485
s dalSimi prvky typu master (Ustfedna, tablo, nadstavba), je nutné tuto volbu zadat, aby se
o udalostech tyto prvky dozvédély. Kazdy master s nenulovou adresou vysila udalosti na master
s adresou 0, master s adresou 0 pak vysila udalosti na vSechny liché adresy master nastavené
v okné nabidky Nastaveni, RS 485 , Adresa # na lince RS 485 (# je adresa na RS 485) nebo ve
funkci [7][0] na Ustfedné (verze 1.x Ustfedny vysila na vSechny adresy). Timto zplsobem lze
nesitovany systém libovolné nakonfigurovat dle poZzadovanych podminek zobrazeni udalosti. Pfi
zadavani na ustfedné ve funkci [7][1] se jedna o pfiznak CFOO.

Aut omat i cky pzenos nodem - automatické vysilani udalosti bude smérovano kromé
kanalu LINET (RS 485) také na kanal MODEM (R2 232) s pevnou adresou 32; kanal MODEM
musi mit ve funkci [7][5] Ustfedny nastaven protokol MHU 110. Pokud je ve funkci [7][5] Ustfedny
nastaven protokol MHU 110 pro kanal PRINT, bude vysilani probihat kanalem PRINT (kanal
MODEM je v tomto pfipadé zablokovany). Pfi zadavani na uUstfedné ve funkci [7][1] se jedna
0 pfiznak CF04.

Ext erni vSeobecny popl ach - pokud je Ustfedna Firexa propojena na lince RS 485
s jinymi Ustfednami, Ize touto volbou zajistit, Ze pokud dojde z jiné Ustfedny udalost VSeobecny
poplach, Ustfedna aktivuje svlj povinny poplachovy vystup. Nastaveni je vhodné pro pfipad, Ze je
nutné informaci o poplachu ziskat z jednoho mista. Pfi zadavani na Ustfedné ve funkci [7][1] se
jedna o pfiznak CFO07.

Ext erni ovl adani - tato volba méa smysl od Gstfedny verze 2.x (u Ustfeden verze 1.x neni
implementovana). Pokud je v systému jen jedna Ustfedna a jedno tablo, pak nastavena volba
urcuje aktivni master (uzivatelsky se pfedava, od verze 2.09 piebira, ve funkci [2][7]).

Je-li v systému vice master(l, pak méa volba vyznam pouze pro master s adresou 0 a zpusobi,
Ze na vSech nenulovych adresach se vykonaji nasledujici funkce, provadéné na adrese O:

zruSeni akustiky/kvitace poplachu
vypnuti/zapnuti externi sirény
nulovani ustfedny
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PFi zadavani na ustfedné ve funkci [7][1] se jedné& o pfiznak CF09.

Vst up stavu - zajisti vysilani souhrnnych stavli Ustfedny (vSeobecny poplach, porucha,
test, vypnuto) na specialné upravenou reléovou skfifl. Tento pfiznak je implementovan
v Ustfednach od verze 2.80. Pfi zadavani na Ustfedné ve funkci [7][1] se jedna o pfiznak CF14.

Aut omat i cké nul ovani - automatické nulovani Ustfedny (od Ustiedny verze 2.80). Je-li
pfiznak nastaven, je Ustfedna v intervalu zhruba jedné hodiny automaticky nulovana v pfipadé, ze
neni zadny poplach ani porucha. Ucelem je umoZnit opakovanou aktivaci vstupné vystupnich
prvkd, které pro toto vyZaduji nulovani systému. Pfi zadavani na Ustfedné ve funkci [7][1] se jedna
0 pfiznak CF15.

P£i nul ovani (st #edny nenul ovat sl ave - pfi nulovani Gstfedny se uvadéji do
klidového stavu v8echna vystupni zafizeni (reléové vystupy, oteviené kolektory, akéni Cleny na
hlasicich linkach a reléové skfiné, tj. zafizeni typu slave na lince RS 485). Nulovani reléovych
skfini lze z této automatické c&innosti touto volbou vyclenit, reléové skfing Ize pak nulovat
z Ustfedny ve funkci [2][6]. Na Ustfedné Ize tuto moZnost zadat ve funkci [7][1] - nastaveni
konfigura€nich pfiznakd, pfiznak CF06.

Jednoducha RS 485 - linka RS 485 je standardné koncipovana jako kruhova, lze ji
provozovat i jako jednoduchou. Toto je nutné zajistit i fyzicky nezapojenim pfisluSnych vedeni do
kruhu; napéjeni linky RS 485 se pak pfipojuje do svorek XT1:3 (-) a XT1:6 (+), datové vodice do
svorek XT1:10 (A) a XT1:11 (B). Volbu je vhodné nastavit, i kdyZ neni linka RS 485 vyuZivana
vubec, jinak bude Ustfedna hlasit poruchu NAPAJENI SITE "LINET". Na Ustfedné Ize tuto moznost
zadat ve funkci [7][1] - nastaveni konfigura¢nich pfiznakd, pfiznak CF03.

Poznamka: Prednastavena je Ustfedna MHU 111 verze 2.90 a 3.07 se ¢&tyfmi linkami a adresou 0
a Jednoducha RS 485.

Zafrizeni na lince RS 485

DalSim krokem je zadani zafizeni (prvk(), ktera jsou pfipojena na linku RS 485, v nabidkach
Nastaveni, RS 485, Adresa # na lince RS 485 (# je adresa na RS 485). V pfipadé, Ze k Ustfedné
neni pfipojena linka RS 485, Ize tento krok pfeskodit. Na obrazku vpravo je dialogové okno, které
se zobrazi pfi zadavani zafizeni s adresou 5.

|'|:e5 Zadavani zarizeni na lince RS 485 s adresou 5

Master
® Zadny MHU 110 MHU 111 MHS 811 Jiné

Slave
Zadny ® MHY 907 MHY 908 MHY 918

Kontakt 1: ISiréna ve skladu potravin |
Kontakt 2: |Pozarni dvefe ve vyrobni hale |
Kontakt 3: |Siréna ve vyrobni hale |
Kontakt 4: [Vodni clona ve vyrobni hale |
Kontakt 5: | |
Kontakt 6: | |
Kontakt 7: | |
+ OK % Storno Pomoc

Zadavani popisu kontaktu 1 reléové skriné
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Na linku RS 485 Ize pfipojit az 16 zafizeni typu master (aktivni) a 16 zafizeni typu slave
(pasivni), kterym se pfifadi adresy 0 az 15. Kazdy master ¢i slave s danou adresou se na lince
muze vyskytovat pouze jednou, tj. systém mulzZe teoreticky obsahovat nejvySe 32 (16+16) prvku na
lince RS 485. Pfisludné adresy je nutné zadat, aby Ustfedna s prvky na lince RS 485 spravné
komunikovala. Na Ustfedné lze tyto adresy zadat ve funkci [7][0] - nastaveni komunikaénich adres.

Zafizeni typu master Ize vybrat v seskupeni Master. Mezi zafizeni typu master patfi Ustfedny
MHU 110 a MHU 111, tablo MHS 811, pfipadné Jiné blize nespecifikované zafizeni (napf.
nadstavba). Pokud je na danou adresu pfifazena Ustfedna nebo tablo, program umozni pfifazovat
vystupni sekvence smérované na jejich reléove vystupy a oteviené kolektory. Zadava-li se adresa,
na kterou byla ve funkci Nastaveni, Ustfedna pfifazena Ustfedna, je automaticky master nastaven
na zadany typ, ktery se v tomto okné neda ménit. Pokud na dané adrese nebude Zadné zafizeni
typu master, pak je nutné v seskupeni Master zaSkrtnout poli¢ko Zadny.

Zafizeni typu slave Ize vybrat v seskupeni Slave. Mezi zafizeni typu slave patfi reléové skfiné
MHY 907 a MHY 908 a jednotka vystupni MHY 918. Fyzicky nastavena adresa uvnitf reléovych
skfini pomoci JUMPERU se musi shodovat s adresou, kterd se zadava. Zadani adres reléovych
skFini je nutné, aby bylo mozné na tato vystupni zafizeni pfifazovat jednotlivym vstupum vystupni
sekvence (viz dale). Pokud na dané adrese nebude zadné zafizeni typu slave, pak je nutné v
seskupeni Slave zaskrtnout poli¢ko Zadny. Pokud zruSime v konfiguraci reléovou skfifi, na kterou
jsme jiz dfive pfifadili vystupy, program vSechny tyto vystupy automaticky zrusi.

Je-li na dané adrese zadana reléova skiin MHY 907 nebo MHY 908 nebo jednotka vystupni
MHY 918, Ize kazdému jejich kontaktu pfifadit az 30 znakd dlouhy libovolny text, ktery se bude
zobrazovat u jednotlivych kontakth pfi zadavani uZivatelskych vystupl (viz dale). Tyto texty jsou
pouze pomuckou pro zadavani vystupu, na Ustfedné se nezobrazuji. Zadavaji se v editaénim poli
Kont akt # pro jednotlivé kontakty Cislo #.

Pfifazeni systémovych vystupua
Na systémové desce Ustfedny jsou vystupy, které se aktivuji pfi vSeobecném poplachu
a poruse, vystup ovladajici externi sirénu, pfipadné vystup aktivujici ZDP (zafizeni dalkového
pfenosu - pouze pro verze Ustfeden 2.50 a novéjsi). Tyto vystupy se mohou libovolné pfifadit na
oteviené kolektory nebo reléové vystupy. Standardni nastaveni navolené v konfiguraénim
programu je nasledujici:

program Ustfedna
Si réna reléovy vystup 4 2. potencialové relé
VSeobecny popl ach reléovy vystup 3 1. potencialové relé
Por ucha reléovy vystup 1 1. bezpotencialové relé
ZDP nevyuzito

Zména smérovani systémovych vystupl se provadi v nabidce Nastaveni, Pfifazeni vystupd.
Objevi se dialogové okno zobrazené na nasledujici strané.

V seskupeni Syst énovy vyst up Ize navolit, ktery vystup se bude v seskupeni Vyst upy
pfifazovat. Kazdému systémovému vystupu lze pfifadit vzdy pravé jeden fyzicky vystup na desce
Ustiedny. Vystup VSeobecny popl ach, ZDP a Si r éna Ize smérovat na stejny fyzicky vystup,
ale je nutné si uvédomit, Ze se mohou vystupy navzajem ovliviiovat (napf. pfipadnym vypinanim
sirény). Vystup Por ucha musi byt samostatny, coz zajiStuje konfiguracni program nedostupnosti
prislusné volby. Pro verze Ustfeden 2.50 a noveéjsi Ize pro vystupy Si r éna a ZDP zadat, Ze
vystup nebude pouZzit. V programu jsou oteviené kolektory &islovany podle obrazku ve viku
Ustfedny, reléové vystupy 1 a 2 v programu jsou bezpotencialové reléové vystupy 1 a 2 na
Ustfedné, reléové vystupy 3 a 4 v programu jsou potencialové reléové vystupy 1 a 2 na Ustfedné.

Poznamka:

Je-li vystup porucha pfipojen jinam neZ na bezpotencialovy vystup, je nutno si uvédomit, Ze pfipadna
pfipojend zéatéZ bude odebirat proud vzdy, pokud bude Ustfedna napajena pouze z baterie (porucha
napéjeni).

Pro Ustfedny verze 2.50 a novéjsi plati, ze pokud je vystup na sirénu vyuzit, pak se nastavi systémovy
pfiznak Sirena pouzita. Toto nastaveni se provadi na Ustfedné funkci [7][1] (pfistupova Groven 4), nastaveni
konfiguracnich pfiznaku, pfiznak CF13. Pokud je vyuZzit vystup na ZDP, pak se nastavi systémovy pfFiznak
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Irtes

Pfifazeni vystupu systémovym udalostem

Vystupy:

Otevreny kolektor 1

Otevieny kolektor 2

Systémovy vystup:
Siréna

® VSeobecny poplach

Otevreny kolektor 3 Porucha
Otevreny kolektor 4 ZDP
Otevieny kolektor 5 Vstup SHZ
) Pomoc
Otevieny kolektor 6 Vstup ZDP
Reléovy vystup 1 OPPO
Reléovy vystup 2 ® NepouZzito

® Reléovy vystup 3 Na systémové desce

Na pfidavné desce

o oK

Reléovy vystup 4

Vystup nevyuZit % Storno

Zaskrtnuty vystup bude aktivovan pfi poplachu

ZDP pouzito. Toto nastaveni se provadi na Gstfedné funkci [7][1] (pFistupova Uroven 4), nastaveni
konfiguracnich pfiznakd, pfiznak CF12.

Na pfifazeni systémovych vystupd ma vliv, jestli je na systémovou desku Ustfedny zapojeno
obsluzné pole pozarni ochrany MHY 912. V pfipadé pfipojeni se oznaci v seskupeni OPPOtlacitko
Na systénové desce. Vzhledem k tomu, Ze OPPO na systémové desce vyuZiva oteviené
kolektory 1 az 5, nebudou tyto vystupy pro systémové udalosti pfistupné, pokud bude zapojeno.
Jestlize néktery ze systémovych vystup(l uzivatel pfifadi otevienym kolektorim 1 az 5 a poté zvoli
OPPQ, systémové vystupy se automaticky presmeéruji; jejich nové pfifazeni je nutné zkontrolovat.
Po prifazeni OPPO na systémovou desku konfiguracéni program zaroven zabrani pouzivat
oteviené kolektory 1 az 5 i pro uzivatelské vystupy (viz popis nize); pokud byl néktery z téchto
vystupu v konfiguraci pouzit jesté pfed zadanim OPPO na systémovou desku, program také
vSechny tyto vystupy zruSi! Program dale zabrani, pfipadné zrusi, nastaveni optoizolovanych
vstupll 3 az 6, na které se OPPO rovnéz pfipojuje. Na Ustfedné Ize pfipojeni obsluzného pole na
systémovou desku zadat ve funkci [7][1] - nastaveni konfiguraénich pfiznakl, pfiznak CFO1 musi
byt nastaven, pfiznak CF08 nesmi byt nastaven.

OPPO Ize rovnéz pfipojit na pfidavnou desku 6XK 199 634 (neni soucasti standardni dodavky
Ustfedny; pfipojuje se na tfeti pozici systémové desky, konektor XC 7), v seskupeni OPPO se zvoli
tlacitko Na pzi davné desce. Pouziti otevienych kolektort ani optoizolovanych vstupl na
systémové desce pak neni nijak omezeno, stejné jako kdyz neni OPPO pouzito vlbec (tlagitko
NepouZi t 0). Pfipojeni OPPO na pfidavnou desku lze na Ustfedné zadat ve funkci [7][1],
pfiznaky CF01 a CFO08.

Propojeni Obsluzného pole pozarni ochrany MHY 912 s Gstfednami MHU 110 a MHU 111 je nasledujici:

MHY 912 MHU 110, MHU 111

Systém.deska Pfidavna deska
SVORKA ¢.1 propoijit se svorkou €. 15 LED napajeni
SVORKA ¢.2 XT3:14 XT1:1 LED SHZ spusténo
SVORKA ¢.3 XT3:13 XT1:2 LED akustika vypnuta
SVORKA ¢.4 XT3:12 XT1:3 LED ZDP vypnuto
SVORKA ¢€.5 XT3:11 XT1:4 LED poplach
SVORKA ¢€.6 nevyuzita LED Mimo provoz
SVORKA ¢.7 XT3:10 XT1:5 LED ZDP spusténo
SVORKA ¢.8 XT2:12 XT1:6 tlagitko akustiku vypnout
SVORKA €.9 XT2:11 XT1:7 tlagitko ZDP vypnout
SVORKA ¢€.10 XT2:10 XT1:8 zkouSka ZDP
SVORKA ¢.11 XT2:9 XT1:9 nulovani Ustfedny
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SVORKA ¢.12 XT3:9 XT1:10 - hapajeni
SVORKA ¢€.13 nevyuzita - napajeni
SVORKA ¢.14 XT3:3 XT1:11 + napajeni
SVORKA ¢.15 propoijit se svorkou €. 1 + napajeni

Svorky na MHY 912 se C&isluji zleva doprava. Pokud se OPPO pfipoji na systémovou desku, je nutné
vzajemneé propojit svorky XT2:3, XT2:4, XT2:5, XT2:6 a XT3:2.

Pro ustfedny verze 2.50 a novéjsi Ize zadat jeSté dalSi moznosti. Bude-li zaSkrtnuta volba
Vst up SHZ, pak 1. optoizolovany vstup na desce Ustfedny bude vyuZit pro potvrzeni funkénosti
SHZ (rozsvéci patou uzivatelskou LED na panelu Ustfedny). Tato volba je nutna pfedevSim pro
spravnou spolupraci s obsluznym polem pozarni ochrany. PFi aktivaci optoizolovaného vstupu neni
na displeji vypsan zadny uZzivatelsky text, v pfipadé potfeby je toto nutné fesit uzivatelsky v okné
menu Konfigurace, submenu Optoizolované vstupy, Optoizolovany vstup 1. Tato volba zajisti i
nastaveni systémového priznaku Vstup SHZ. Toto nastaveni se provadi na Ustfedné funkci [7][1]
(pFistupova aroven 4), nastaveni konfiguraénich pfiznakd, pfiznak CF10.

Bude-li zaSkrtnuta volba Vst up ZDP, pak 2. optoizolovany vstup na desce Ustfedny bude
VyuZit pro potvrzeni pfenosu na ZDP (rozsvéci druhou uZivatelskou LED na panelu Ustfedny). Tato
volba je nutna pfedevsim pro spravnou spolupraci s obsluZznym polem poZarni ochrany. Pfi aktivaci
optoizolovaného vstupu neni na displeji vypsan Zadny uZivatelsky text, v pfipadé potfeby je toto
nutné fesSit uZivatelsky v okné menu Konfigurace, submenu Optoizolované vstupy,
Optoizolovany vstup 2. Tato volba zajisti i nastaveni systémového pfiznaku Vstup ZDP. Toto
nastaveni se provadi na ustfedné funkci [7][1] (pfistupova Uroven 4), nastaveni konfiguraénich
pfiznakd, pfiznak CF11.

Nastaveni reléovych vystupu

Nastaveni reléovych vystupl na systémové desce se zadava v nabidce Nastaveni, Reléové
vystupy. Objevi se nasledujici dialogové okno:

rl:es Nastaveni reléovych vystupt

Reléovy vystup 1
&f Vklidu sepnuty
Popis: |Systémovy vystup porucha |

Reléovy vystup 2
V klidu sepnuty

Popis: || |

Reléovy vystup 3
V klidu sepnuty & Hlidany

_ - — o OK
Popis: | Systémovy vystup poplach |
Reléovy vystup 4 #_ Storno
V klidu sepnuty & Hlidany

Popis: | Systémovy vystup siréna | Pomoc

Zadavani popisu pro reléovy vystup 2

Reléové vystupy 1 a 2 v programu jsou bezpotencidlové reléové vystupy 1 a 2 v Ustfedné,
reléoveé vystupy 3 a 4 v programu jsou potenciélové reléové vystupy 1 a 2 v Ustiedné. Nastaveni
se zadava v seskupenich Rel éovy vystup # pro kazdy reléovy vystup Cislo #. Reléovym
vystuplm Ize zadat klidovy stav, moznost hlidani vystupu (pouze pro potencialové vystupy, tj.
reléové vystupy 3 a 4) a popis, ktery se bude uvadét pfi zadavani uzivatelskych vystupu.

Pokud ma byt klidovy stav vystupu sepnuty, je nutné zaskrtnout v pfislusném seskupeni
policko V Kkl i du sepnuty. Implicitné je v klidu sepnuty reléovy vystup 1, protoZe je na néj
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smérovan systémovy vystup porucha. Pokud se systémovy vystup porucha v nabidce Nastaveni,
Prifazeni vystupu pfesméruje, je vhodné zménit i klidovy stav pfisluSného vystupu. Je nutné si
uvédomit, Ze pfedevsim potencialové vystupy, které jsou zadany jako v klidu sepnuté, Ustfednu
trvale zatézuji proudovym odbérem v zavislosti na typu pfipojeného zafizeni.

Pokud ma byt potenciélovy reléovy vystup hlidany, musi byt v pfislusném seskupeni zaSkrtnuto
policko H i dany. Potencidlové vystupy je mozné hlidat v klidovém stavu na preruseni a zkrat,
v sepnutém stavu pouze na zkrat. Implicitné jsou hlidané oba potencidlové vystupy, protoze jsou
na né smérovany vystupy VSeobecny poplach a Siréna. Pokud jsou vystupy definovany jako
hlidané a neni k nim pfipojeno zadné vystupni zafizeni, je nutno je oSetfit zakoncovacim odporem
10 kQ, aby ustfedna nehlasila poruchu vystupniho vedeni.

Kazdému reléovému vystupu lze pfifadit az 30 znaka dlouhy libovolny text, ktery se bude
zobrazovat u jednotlivych reléovych vystupu (kontakt() pfi zadavani uzivatelskych vystupl (viz
dale). Tyto texty jsou pouze pomuckou pro zadavani vystupll, na Ustfedné se nezobrazuiji.
Zadavaji se v prislusném seskupeni v editaénim poli Popi s. Pokud byl v nabidce Nastaven,
Pfifazeni vystupt nékterému reléovému vystupu pfifazen systémovy vystup, je v poli Popi s text
pfipominajici tuto skute¢nost a tento text nelze ménit.

Nastaveni otevienych kolektoru

Nastaveni otevienych kolektord na systémové desce se zadava v nabidce Nastaveni,
Oteviené kolektory. Objevi se obdobné dialogové okno jako pfi nastaveni reléovych vystupd.
V programu jsou oteviené kolektory Cislovany stejné jako na obrazku ve viku Ustfedny. Otevienym
kolektoru Ize zadavat klidovy stav, hlidani a popis kontaktu obdobné jako reléovym vystuptm, ale:

1) Klidovy stav otevieného kolektoru 1 je vzdy rozepnuty, nelze jej nastavovat a prislusné

policko V Kkl i du sepnuty je nedostupné.

2) Pokud je zvoleno OPPO - Na systénpvé desce v okné pfitazeni systémovych

vystupu, pak oteviené kolektory 1 az 5 jsou vyhrazeny pro funkce obsluzného pole a jejich
nastaveni nelze uzivatelsky ménit.

Konfigurace linek

Plocha okna je rozdélena na 128 policek, kazdé pfislusi jednomu prvku (hlasic¢i) na lince. Po
spusténi programu jsou zobrazeny prvky 1.linky, jiné linky se zobrazi pomoci nabidky
Konfigurace, Linka # (# je cislo linky). Dostupnych je pouze tolik linek, kolik jich bylo zadano
v okné volby Nastaveni, Ustfedna.

V horni ¢asti policka je adresa prvku, uprostied je typ prvku a v dolni &asti policka je pruh,
jehoz barva udava, o jaky druh prvku na dané adrese se jedna. Implicitné maji interaktivni hlasice
tmavomodry pruh, tlagitkové hlasi¢e ¢erveny pruh, akéni ¢leny zeleny pruh a ostatni svétle modry
pruh; zbyla &ast policka je bila. Pokud dané adrese neni pfifazen zadny prvek, jsou pruh i zbylé
policko svétle Sedé a typ neni uveden. Barvy lze uzivatelsky ménit v nabidce Nastaveni, Barvy.
Pokud se ukazatel mySi na chvili zastavi na nékterém policku, zobrazi se okno se stru¢nou
informaci o zakladnim nastaveni prvku (typ, rezim, umisténi).

Kazda linka je po spuSténi programu nastavena jako kruhova, Ize ji rozdélit na dvé linky

Cislo linky

Ust ¥eden Firexa — linka 1
Systém Nastaveni Konfigurace Komunikace EPS O programu

EFS Program pro konfi guraci

Adresa prvku

Strucna informace 1 12
0 nastaveni prvku MHG 161

Nevyuzita
adresa

Hlasi¢ koufe ioniza¢ni MHG 142 v rezimu Den

Umisténi: SKLEP, SKLAD SUDU A LIHOVIN 45
viHA 144

MHY 922

VIR 142
b
g pa—
25 36 ~t—4/ /
MHG 662 | MHY 909 -
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jednoduché. To se provede v nabidce Nastaveni, Rozdéleni linky. Pokud chceme rozdélit linku
na dvé jednoduché, zrusime zaskrtnuti volby Kr uhova | i nka a do edita¢niho okna Hr ani ce
j ednoduché 1inky a® zadame pocet prvku/hlasic¢t na prvni jednoduché lince. Tento pocet
musi byt od 0 do 128. Zbyvajici pocet adres do 128 program pfifadi druhé jednoduché lince
(zadame-li tedy napf. hranici jednoduché linky a 50, budou na lince b adresy 1 az 78 - celkem 128
adres). Rozdéleni se musi shodovat s fyzickym zapojenim linek do linkového modulu Ustfedny.

) Kruhové linky se &isluji 1 az 4. Pokud se néktera z kruhovych linek rozdéli na linky jednoduché, pak prvni
jednoducha linka (na modulu fyzicky vlevo) se oznaci pfidanim pismene a, druha pfidanim pismene b.
Napf. rozdélenim kruhové linky 3 vzniknou jednoduché linky 3a a 3b. Pfi rozdé&leni kruhové linky na dvé
jednoduché je nutné mit na pameéti, ze dle CSN EN 54-2 se musi zajistit, aby pfi jakékoliv poruse na lince
nevypadlo z funkce vice nez 32 hlasica.

Zakladni nastaveni prvku hlasici linky

Pro kazdy prvek/hlasi¢ na hlasici lince Ize nadefinovat zpusob, jakym bude reagovat Ustfedna
pfi jeho aktivaci. Pro definici téchto vlastnosti najedeme mySi na policko s pfisluSnou adresou
a stiskneme jeji levé tlacitko. Objevi se nasledujici dialogové okno:

Cislo linky/adresa prvku

rl:es Konfigurace linkového prvku 2/60

® Typ Zafizeni na adrese:
Skupina Hlasi¢ koure opticky MHG 261 M
Umisténi
5 VyhlaSovat pouze ve skupiné
Vystupy
5 Adresa nebude v systému vyuzita
Nastaveni
Technologick4 udélost
OK
v 2 VyhlaSovat poruchu
¥ Storno Blokovat vyhlaseni
Pomoc Nezaznamenavat prenosy

Prifazeni typu pro zafizeni

Pomoci tlacitek v levé ¢asti (Typ, Skupi na...) se méni tfida vlastnosti, které se prvku na
dané adrese zadavaji. Podle zadavanych parametra konfiguraéni program automaticky povoluje
zadavani pouze téch vlastnosti, které maji smysl. Pokud bude zaSkrtnuto policko Adr esa
nebude v systénmu vyuZita, Gstfedna viibec nebude danou adresu zpracovavat. Pokud
takto zadany hlasi¢ chceme editovat, program mu automaticky pfifadi typ MHG 161, ostatni
parametry nenastavuje.

V rozbalovacim okné Za#i zeni na adrese nejprve zadame typ prvku, ktery bude na

danou adresu pfipojen. Lze si vybrat nasledujici prvky:
HI&si¢ koufe ionizacni MHG 161
Hlasi¢ koufe ionizacni MHG 162 (pouze pro Ustfedny verze 2.90/3.07 a novéjsi)
Hlasi¢ koufe ionizacni MHG 186 (pouze pro Ustfedny verze 2.90/3.07 a novéjsi)
Hlasi¢ koure opticky MHG 261
Hlasi¢ koufe opticky MHG 262 (pouze pro Ustfedny verze 2.89/3.06 a noveéjsi)
Hlasi¢ koufe opticky MHG 262i (pouze pro Ustfedny verze 2.89/3.06 a novéjsi)
Hlasi¢ koufe opticky ,tézky” MHG 283
Hlasi¢ teplot MHG 361
Hlasi¢ teplot MHG 362
Hlasi¢ teplot ,téZky” MHG 383
Hlasi¢ multisenzorovy MHG 861
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HIasi¢ multisenzorovy MHG 862 (pouze pro Ustfedny verze 2.89/3.06 a noveéjsi)
HIasi¢ multisenzorovy MHG 862i (pouze pro Ustfedny verze 2.89/3.06 a novéjsi)
Hlasi¢ linearni MHG 661

Hlasi¢ linearni MHG 662

HIasi¢ linearni MHG 664 (pouze pro Ustfedny verze 2.90/3.07 a hové&jsi)
Hlasi¢ koufe ionizacni MHG 141

HIasi¢ koufe ionizacni MHG 142

HIasi¢ koufe opticky MHG 241

HIasi¢ koufe opticky MHG 242

Hlasi¢ koufe opticky MHG 243

Hlasi¢ teplot MHG 341

Hlasi¢ technologicky MHG 941

Hlasi¢ technologicky MHG 942 (pouze pro Ustfedny verze 2.80 a noveéjsi)
Hlasi¢ technologicky MHG 943 (pouze pro Ustfedny verze 2.87/3.04 a novéjsi)
Hlasi¢ tlagitkovy MHA 141

Hlasic¢ tlaCitkovy MHA 142 (pouze pro Ustfedny verze 2.90/3.07 a novéjsi)
Hlasic¢ tlacitkovy MHA 143

Hlasic¢ tlaCitkovy MHA 145 (pouze pro Ustfedny verze 2.90/3.07 a novéjsi)
Hlasi¢ tlagitkovy MHA 144

Hlasic¢ tlaCitkovy MHA 184 (pouze pro Ustfedny verze 2.90/3.07 a novéjsi)
Jednotka adresovaci MHY 419 (pouze pro ustfedny verze 2.80 a novéjsi)
Jednotka adresovaci MHY 409

Prvek vstupni MHY 925i (pouze pro Ustfedny verze 2.89/3.06 a novéjsi)
Prvek vystupni MHY 9250 (pouze pro Ustfedny verze 2.89/3.06 a novéjsi)
AkEni ¢len MHY 922 (pouze pro ustfedny verze 2.80 a novéjsi)

AKkEni ¢len MHY 923 (pouze pro Ustfedny verze 2.87/3.04 a novéjsi)
AKkEni ¢len MHY 920

AKkEni ¢len MHY 921

Akéni ¢len piezo MHY 909

AkeEni ¢len relé MHY 910

Akéni ¢len MHY 924 (pouze pro Ustfedny verze 2.87/3.04 a novéjsi)
HIasi¢ tisfiovy MAV 141

U interaktivnich hlasi¢u a prvkd (MHG 161, MHG 162, MHG 186, MHG 261, MHG 262,
MHG 262i, MHG 283, MHG 361, MHG 362, MHG 383, MHG 661, MHG 662, MHG 664, MHG 861,
MHG 862, MHG 862i, MHY 920, MHY 921, MHY 922, MHY 923, MHY 924) a u MHG 243,
MHG 942, MHG 943, MHA 142, MHA 145, MHA 184, MHY 409, MHY 925i a MHY 9250 Ustfedna
kontroluje typ fyzicky pfipojeného prvku (toto Ize i zakazat - viz nize). Na adresu 128 nelze pfipojit
jiné nez tyto prvky, prvkim prevzatym ze systému ,109” nelze tuto adresu nastavit.

Pokud v pravé &asti vySe zobrazeného okna nebude zaSkrtnuta Zadné volba, bude prvek na
dané adrese vyhlaSovat pozarni poplach (kromé vystupnich prvkd - akénich &lend MHY 909,
MHY 910, MHY 924 a MHY 9250). Jestlize ma byt prvek oSetfen jinym zplsobem, mizZzeme zadat
nasledujici volby:

VWyhl aSovat pouze ve skupi né - jestlize bude zadana tato volba, nebude prvek/hlasi¢
na této adrese samostatné vyhlaSovat zadnou udalost, bude se ale zapocitavat do logiky skupin
(viz dale), kam je zafazen. Takto zadanému prvku/hlasici Ize pfifadit vystupy (viz dale), které
budou spustény pfi jeho aktivaci; tuto vlastnost Ize vyuZit napf. pfi ovladani technologii. Tuto volbu
lze zadat, i kdyz prvek/hlasi¢ neni do zadné skupiny zafazen. Prvku/hlasi¢i nelze zadat umisténi
a pfedpoklada se, Ze pracuje v reZzimu den i noc Ustfedny. Tato volba je nepfistupna pro akéni
Cleny MHY 909, MHY 910, MHY 924 a MHY 9250.

Technol ogi ckda udal ost - jestlize bude zadana tato volba, Ustfedna zaznamena
technologickou udalost. Pokud se ma zaznamenat technologicka udalost, je nutné tuto volbu zadat
i pro technologicky hlasi¢, jinak bude vyhlaSovat pozarni poplach jako jakykoliv jiny hlasi¢. Tato
volba je nepfistupné pro akéni ¢leny MHY 909, MHY 910, MHY 924 a MHY 9250.
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VWyhl aSovat technol ogi ckou poruchu - tato vlastnost je implementovana
v Ustfednach od verze 2.x. Volba je dostupna pouze pro technologické hlasi¢e MHG 941,
MHG 942 a MHG 943 a akéni ¢leny MHY 922, MHY 923, MHY 921 a MHY 920 a zpusobi, Ze pfi
pfijeti signalu aktivace od takto zadaného technologického hlasi¢e/akéniho €lenu vyhlasi ustfedna
specialni technologickou poruchu.

Technol ogi cka udal ost - jestlize bude zadana tato volba, Ustfedna zaznamena
technologickou udalost. Pokud se ma zaznamenat technologicka udalost, je nutné tuto volbu zadat
i pro technologicky hlasi¢, jinak bude vyhlaSovat pozarni poplach jako jakykoliv jiny hlasi¢. Tato
volba je nepfistupné pro akéni ¢leny MHY 909, MHY 910, MHY 924 a MHY 9250.

Bl okovat vyhl aSeni - tato vlastnost je dostupna pouze pro hlasi¢ tisfiovy MAV 141.
Takto zadany hlasi¢ reaguje pouze v pfipadé, Ze Ustfedna vyhlasila Usekovy poplach a jesté
nevyhlasila vSeobecny poplach (tedy v dobé T1 nebo T2), hlasi¢ zablokuje vyhlaSeni vSeobecného
poplachu (vynuluje Gstfednu). Je dulezité si uvédomit, Ze toto pouZziti hlasi€e mlze byt v rozporu
s nékterymi normami.

Nezaznanenavat p#enosy - tato volba je dostupna pouze pro akéni ¢leny. Pokud nebude
zaSkrtnuta, bude kazdé sepnuti akéniho ¢lenu zaznamenano do paméti udalosti a zafazeno mezi
udalosti typu Pfenos. Tuto volbu je moZné vyuZit pouze pro Ustiedny verze 2.51 a novéjsi.

Pro rychlé uréeni mista vzniku poZaru nebo jiné udalosti Ize kazdému prvku zadat uZivatelsky
text, ktery se objevi pfi jeho aktivaci. V levé ¢asti okna zvolime Uni st éni , ¢imz se zméni vzhled
prave ¢asti okna takto:

Kurzor Délka textu/pozice kurzoru
Umisténi: 24/19
VYCEP — PROSTOR ZAl PIPOU j|
Rezim:
@ Den Den vypnuto
Noc Noc vypnuto

Neaktivovat standardni vystupy

Do edita¢niho okna Um st &ni muaZeme zapsat libovolny text dlouhy maximalné 40 znakd.
Standardné program konvertuje mald pismena na velka, v nabidce Nastaveni, Prostredi Ize
povolit pouzivani malych pismen zaskrtnutim volby RozSi #end znakova sada. V textu
umisténi nelze pouzivat pismena s ¢eskou diakritikou, program ji automaticky odstranuje. Pro
rychlejSi zadavani program nabizi i jiz dfive pouZzité texty. Tuto vlastnost je vhodné pouZivat pouze
na vykonnéjsich pocitacich, Ize ji zakazat v okné nabidky Nastaveni, Prostfedi, volba Nabi zet
uzi vat el ské t exty, nebo omezit pouze na linku nebo skupinu v téZe nabidce, volba Texty
pouze ze skupiny.

U akénich ¢lend se text umisténi zobrazuje pfi udalosti typu PFenos, neni-li tato udalost
zakazana ve volbé Nezaznanenat pzenosy.

Jestlize byl prvek zadan tak, aby vyhlaSoval poplach, zadame mu i zplsob (rezim), jakym ma
poplach vyhlasit. V seskupeni ReZi msi lze si vybrat z nasledujicich moznosti:

Den - prvek/hlasi¢ pracuje neustale. Pokud je Ustfedna v reZimu Den, prvek bude vyhlaSovat
dvoustupriovy (Usekovy) poplach podle CSN 73 0875, pokud je uUstfedna v reZzimu Noc, hlasi¢
vyhlaSuje okamzité vSeobecny poplach.

Noc - prvek/hlasi¢ pracuje neustale, v rezimu Den i Noc Ustfedny vyhlasi okamzité vSeobecny
poplach.

Den vypnut o - pokud je Gstfedna v reZzimu Noc, prvek vyhlasi okamZité vSeobecny poplach.
Pokud je Ustfedna v rezimu Den, Ustfedna prvek ignoruje.

// I LITES Liberec s.r.o., Obloukova 135, 463 03 Straz nad Nisou
- 11 -




Systém Firexa, konfiguraéni program
Ovladani programu verze 3.46

Noc vypnut o - pokud je Ustfedna v rezimu Den, prvek vyhlasi okamzZité vSeobecny poplach.
Pokud je tstfedna v rezimu Noc, ustfedna prvek ignoruje.

Jestlize prvek nebude vyhlaSovat pozarni poplach, pak ma £ LS ey

seskupeni hlavicku ReZzi m Ust fedny a lze v ném zadat, - Nogc
v jakém rezimu Ustfedny se ma prvek na dané adrese aktivovat - 5
Vzdy (tj. v rezimu Den i Noc tstfedny), Den nebo Noc. bl 251 Den

Poznamka: Hlasice tlacitkové Ize nastavit pouze do rezimu Noc.

Zafazeni prvku do skupiny

Kazdy prvek na hlasici lince (vyjma akénich ¢lend MHY 909, MHY 910, MHY 924, MHY 9250
a prvku, které blokuji vyhlaSeni) Ize zaradit do skupiny. V dialogovém okné prvku zvolime vlevo
tlacitko Skupi na, v pravé ¢asti okna se objevi seznam skupin, do kterych je mozné prvek zaradit.
Ustfedny do verze 2.65 umozfiovaly fazeni prvk( pouze do 64 skupin. Zadavani skupin 65 az 128
je mozné po stisknuti tladitka 65 + 128, to je mozZné pouze pro Ustfedny verze 2.80 a novejsi.

Skupiny, do kterych ma byt prvek/hlasi¢ zafazen, se vyberou oznaenim zaskrtavaciho tlacitka
s prislusnym Cislem skupiny. Kazdy prvek je mozno zafadit do libovolného poctu skupin. Informace
o tom, do kolika skupin je vstup zafazen, se zobrazuje v horni ¢asti okna. Je mozné se rozhodnout
pro nékolik zpusobd, jak Fadit prvky do skupin:

Pocet skupin, do kterych je prvek zafazen Vybrana skupina

ltes Konfigurace linkového prvku 3/39

Typ Pocet vybranych skupin: 4
1 2 3 4 5 6 7 8
® Skupina
9 10 11 12 13 14 15 16
umisten 17 18 19 20 21 o 23 24
Mysiupy 25 26 & 27 28 & 29 30 31 32
Nastaveni 33 34 35 36 37 38 39 40
J oK 41 & 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56
% Storno
57 58 59 60 61 62 63 64
Pomoc Razeni do skupiny 42: @ And ON Not 65+128
Zadavani skupin, do kterych bude zafizeni n%zw\ \
Skupina, pro niz se zadava zplsob zpracovéﬁ'\ \ Cislo skupiny

v v s

And - prvek/hlasi¢ se do skupiny ,pfi¢itd”. Skupina si kontroluje prvky/hlasice s timto zptusobem
fazeni, a pokud jejich pocet dosahne podminku pro vyhlaseni (aktivaci) skupiny, skupina provede
pfislusné ¢innosti. Timto zplsobem se do skupin obvykle Ffadi automatické hlasice.

Or - prvek/hlasi¢ skupinu aktivuje okamzité bez ohledu na podminku skupiny. Timto zplsobem
se do skupin obvykle fadi tlacitkové hlasie. Je nutné si uvédomit, Ze okamzita aktivace skupiny
jesté neznamena, Ze skupina bude ihned vyhlaSovat vSeobecny poplach.

Not - pokud skupina jeSté neni aktivovana, pak prvek s fazenim Not zablokuje aktivaci
skupiny. Tuto funkci je mozné pouzit k vypinani urcité skupiny prvka/hlasi€a pfimo z mista jejich
nasazeni.

Do kazdé skupiny Ize vstup fadit rGznym zpasobem. Cislo skupiny, do které se voli zpasob
fazeni, se zobrazuje pred prepina¢i And, Or, Not . Pfepinani mezi skupinami, aniz by doslo
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k jejich zvoleni/odstranéni, Ize provést levym tlagitkem mySi za soucasného drzeni klavesy Ctrl na
klavesnici.

Pokud je prvek hlasici linky zafazen alespori do jedné skupiny a ma vyhlaSovat pozarni
poplach, Ize mu pfepnutim do Um st &ni zadat Neakti vovat standardni vystupy.
Takto oznaceny hlasi¢ vyhlasi na Ostfedné tzv. poplach hlasi¢e skupiny (fadi se mezi
predpoplachy), rozblikd se dolni z trojice Cervenych LED na panelu Ustfedny, ale Ustfedna
neprovadi dalSi ¢innost. Je mozné zadat, zda se bude hlasi¢/prvek takto chovat v rezimu den nebo
noc ustfedny nebo v obou reZimech.

Nastaveni interaktivnich hlasic¢u

Interaktivnim hlasi¢im a hlasi¢i MHG 243 Ize individualné nastavit zplsob, jakym vyhodnocuji
poZarni situaci. Toto nastaveni Ize provést bud pfipravkem adresovacim MHY 535, nebo pomoci
konfiguraéniho programu (staré verze SW Ustfedny, 1.00, nahravani nastaveni z konfiguracniho
programu neumoznovaly). Pokud nechceme zadavat nastaveni hlasi¢u v konfiguraénim programu,
ale chceme si je nastavit pfipravkem MHY 535, pak v nabidce Nastaveni, Linkovy modul
zaskrtneme policko Neposi | at nastaveni hl asi &a (zadava se pro kazdy modul zvlast).
Nastaveni v konfiguraénim programu se provadi rizné v zavislosti na typu hlasice, vzdy ale v okné
prislusného hlasic¢e po zvoleni piepinaciho tla¢itka Nast aveni .

a) Hlasic¢e koure MHG 161 a MHG 261

Hlasi¢e koutfe maji implicitné zvolené St andar dni nast aveni , které je vhodné pro bézné
prostfedi (napf. kancelare). Uzivatelsky Ize ménit nasledujici parametry:

rtes Konfigurace linkového prvku 1/49

Typ Standardni nastaveni o
Normalni
Skupina Citlivost hlasice: ﬂ J ﬂ
Umisténi Hlasi€ pouze mezni Nizka
Vystupy Citlivost hlasi¢e mezni: ﬂ J ﬂ
® Nastaveni Zrychlené
Hlidani zapraSeni: j J ﬂ
o 9K Velmi pomala
4 Storno Rychlost reakce: ﬂ ﬂ
Predpoplach .
Pomoc Citlivost: j ﬂ
Nastaveni zakladni citlivosti hlasi¢e koure

Citlivost hlasi&e - Ize nastavit v osmi stupnich (velmi vysoka, vysoka, zvySena,
normalni, snizené nizka, velmi nizka, minimalni). Jde o zménu odpoveédi fyzikalni &asti hlasiCe
oproti jejimu ustalenému stavu, kterd vyvola poplachovou odpovéd (aktivaci) hlasice. Jednotlivé
citlivosti se vybiraji posouvanim jezdce na posuvniku, nastavena citlivost je vypsdna nad
posuvnikem.

Citlivost hlasi & nezni - Ize rovnéZ nastavit v osmi stupnich. Jde o nastavenou
hodnotu odpovédi fyzikalni ¢asti, pfi jejimz dosazeni hlasi¢ vyvola poplachovou odpovéd. Citlivost
hlasice mezni by neméla byt mensi nez citlivost hlasice. Pfi zaskrtnuti policka H &si & pouze
mezni hlasi¢ vyhodnocuje pouze tuto pevné nastavenou hodnotu odpovédi fyzikalni Gasti
a velikost zmény odpovédi ignoruje (nedoporucuje se).

H i dani zapraseni - Ize nastavit v osmi stupnich (velmi véasné, véasné, zrychlené,
normalni, opozdéné, velmi opozdéné, mezné opozdéné, zadné). Jde o hodnotu ustaleného stavu
odpovédi fyzikalni ¢asti hlasiCe, pfi které hlasi¢ odeSle do uUstfedny stav porucha - zapraseni.
Pokud je nastaven stupen Zzadné, hlasi¢ zapraSeni nekontroluje.
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Rychl ost reakce - Ize nastavit v osmi stupnich (okamzitd, velmi rychld, rychld, normalni,
zpomalena, pomala, velmi pomala, extrémné pomald). Jde o Uroven verifikace odpovédi fyzikalni
casti.

P#edpopl ach - predpoplach hlasi¢ vyhlasuje pouze v pfipadé, Ze je toto policko zaskrtnuto.
Pak Ize nastavit Ci t | i vost predpoplachu v az osmi stupnich (maximalni, velmi vysokd, vysoka,
zvySend, normalni, snizena nizka, velmi nizka), ale citlivost pfedpoplachu musi byt vzdy vy3si nez
citlivost poplachu (program toto zajiStuje automaticky). Pfedpoplach se vyhodnocuje na zékladé
zmény odpovédi fyzikalni &asti hlasiCe oproti jejimu ustdlenému stavu, ale pokud je zaSkrtnuto
policko H &si & pouze nezni, pak na zakladé pevné nastavené hodnoty odpovédi fyzikalni
casti.

Poznamka: Standardni nastaveni je citlivost normalni, mezni citlivost normalni, rychlost reakce normalni
a hlidani zapraseni normalni. Pfedpoplach se nevyhodnocuije.

b) Hlasié koure MHG 283

HIasi¢ koufe MHG 283 ma stejné jako predeslé typy implicitné zvolené St andar dni
nast aveni , i ostatni parametry jsou obdobné:

Citlivost hlasi&e - Ize nastavit v osmi stupnich (velmi vysoka, vysokd, zvysena,
normalni, snizena nizka, velmi nizka, minimalni). Jde o zménu odpovédi fyzikalni ¢asti hlasice
oproti jejimu ustalenému stavu, ktera vyvola poplachovou odpovéd (aktivaci) hlasiCe. Zaroven se
automaticky nastavi i pevna mezni hodnota odpovédi fyzikalni ¢asti (nelze nastavit samostatné
jako u MHG 161 a MHG 261), pfFi jejimz dosaZzeni hlasi¢ vyvola poplachovou odpovéd.

H i dani zaprasSeni - Ize nastavit ve &tyfech stupnich (véasné, normalni, opoZzdéné,
Zadné). Jde o hodnotu ustaleného stavu odpovédi fyzikalni ¢asti hlasice, pfi které hlasi¢ odesle do
Ustfedny stav porucha - zapraSeni. Pokud je nastaven stupen zadné, hlasi¢ zapraseni
nekontroluje.

Rychl ost reakce - Ize nastavit ve ¢tyfech stupnich (okamZita, rychla, normalni, pomald).
Jde o aroven verifikace odpovédi fyzikalni ¢asti.

P#edpopl ach - predpoplach hlasi¢ vyhlaSuje pouze v pfipadé, Ze je toto policko zaSkrtnuto.
Pak Ize nastavit Ci t | i vost predpoplachu v az osmi stupnich (maximalni, velmi vysoka, vysoka,
zvySena, normalni, snizena nizka, velmi nizka), ale citlivost pfedpoplachu musi byt vzdy vySSi nez
citlivost poplachu (program toto zajistuje automaticky).

Pozndmka: Standardni nastaveni je citlivost normalni, rychlost reakce normdlni a hlidani zapraSeni
normalni. Pfedpoplach se nevyhodnocuje.

c) Hilasic¢e linearni MHG 661, MHG 662

Hlasice linearni MHG 661 a MHG 662 se nastavuji stejné jako hlasi¢ koufe MHG 283, pouze
misto citlivosti se zadava Ut | um Ten Ize nastavit pro poplach v osmi stupnich (0.60 dB - 13 %,
0.97 dB - 20 %, 1.47 dB - 29, 2.22 dB - 40 %, 3.01 dB - 50 %, 3.98 dB - 60 %, 5.23 dB - 70 %, 7.45
dB - 82 %), pro pfedpoplach rovnéZz v osmi stupnich (0.36 dB - 8 %, 0.97 dB - 20 %, 1.47 dB - 29,
2.22 dB - 40 %, 3.01 dB - 50 %, 3.98 dB - 60 %, 5.23 dB - 70 %). Program automaticky zajiStuje,
Ze Utlum pro pfedpoplach je vZzdy menSi nez Gtlum pro poplach.

Poznamka: Standardni nastaveni je Gtlum 40 %, rychlost reakce normalni a hlidani zapraSeni normaini.
Predpoplach se nevyhodnocuje.

d) Hlasic¢e koufe MHG 162, MHG 186, MHG 243, MHG 262, MHG 262i a MHG 664

HlasiCe koufe ionizaéni MHG 162 a MHG 186, hlasi¢e koufe optické MHG 243, MHG 262
aMHG 262i a hlasi¢ linearni MHG 664 ma rovnéz implicitné zvolené St andar dni
nast aveni . Lze jej nastavit nasledovné:
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Citlivost - Ize nastavit ve tfech stupnich (zvySena, normalni, snizend). Jde o zménu
odpovédi fyzikalni ¢asti hlasiCe oproti jejimu ustalenému stavu, ktera vyvola poplachovou odpovéd
(aktivaci) hlasice.

Pomal & rychl ost reakce - pii zaSkrtnuti tohoto poli¢ka hlasi¢ opoZzduje predavani
poplachového stavu Ustfedné, aby se zamezilo vyhlaSovani pozZaru pfi kratkodobych podnétech.

P#edpopl ach - je-li toto policko zaskrtnuto, vyhlaSuje hlasi¢ predpoplach. Ten je vzdy cca
0 25 % citlivéjSi nez normalni pozarova citlivost hlasice.

H i dani zapr aSeni - pfii zaskrtnuti tohoto poli¢ka hlasi¢ sleduje hodnotu ustaleného stavu
odpovédi fyzikalni ¢asti hlasiCe a pokud se vice odchyli od vyrobni hodnoty, hlasi¢ odeSle do
Ustfedny poruchovy stav.

Poznamka: Standardni nastaveni je citlivost normalni, ostatni moznosti nejsou zvoleny.

e) Hlasice teplot MHG 361, MHG 362 a MHG 383

Hlasice teplot Ize konfiguraénim programem nastavit tak, aby odpovidaly nékteré z tfid normy
EN 54-5, nebo nékteré jejich parametry uzivatelsky upravit, pfipadné doplnit. Jsou to:

Tepl ota zahl &Seni nmaxi mal ni  &asti - je teplota, pfi jejimz prekroceni se hlasi¢
aktivuje. Lze ji nastavit v rozmezi 45 °C az 90 °C po 3 °C.

Di ferenci &l ni &ast - pokud bude zaskrtnuto toto policko, bude hlasi¢ reagovat nejen na
hodnotu teploty, ale i na zménu teploty. ZplGsob reakce se zada v editovacim okné NAr dst
t epl oty, coz je zména (vzrust) teploty oproti klidové teploté. Tato zména se d& zadat v rozmezi
10 °C az 45 °C po krocich 5 °C. Uréovani klidové teploty se da ménit zadanim St r nrosti ; mal &
strmost znamena, Ze pokud se teplota neméni rychleji nez o cca 3 °C za minutu, je toto chovani
povazovano za klidovy stav, pfi volbé vel ka strmost musi teplota vzrastat rychleji nez o 10 °C za
minutu, aby pracovala diferencialni ¢ast.

ltes Konfigurace linkového prvku 2a/5

e Nastaveni: | Uzivatelské nastaveni ~|
Skupina .
Teplota zahlaSeni maximalni €asti [°C] -
Umisténi
&f Diferencialni éast
Vystupy
Strmost: & mald Narust teploty [°C] 10
® Nastaveni
velka Minimalni teplota [°C] EI:I
o o
4 Storno & Piedpoplach
b Teplota zbyvajici do plného poplachu [°C]

Teplota, kterd musi byt pfekrodena, aby hlasi¢ vyhlasil poplach

PFiklad: Predpokladejme, Ze mame nastaven naruast teploty 20 °C a hlasic je v prostfedi s okolni teplotou
25 °C. Teplota zagne stoupat a béhem 4 minut dos&hne teploty 45 °C, ménila se tedy rychlosti 5 °C
za minutu, narast byl 20 °C. Pokud mame nastavenou malou strmost, hlasi¢ se aktivuje (je splnéna
podminka narUstu i strmosti), pfi nastaveni velké strmosti se hlasi¢ neaktivuje, nebot rychlost
narlstu teploty byla mala (mensi nez 10 °C/min). Pokud by teplota za ony 4 minuty vzrostla pouze
na 40 °C, hlasi¢ nezareaguje ani pfi nastavené malé strmosti, nebot nérast teploty je mensi nez
zadanych 20 °C (pouze 15 °C).

Mame-li povolenou diferencialni ¢ast, da se zvolit i M ni mél ni tepl ot a. Je to teplota,
kterd musi byt dosazena, aby se hlasi¢ aktivoval, i kdyby podminky narustu a strmosti byly splnény
jiz dfive. Lze ji nastavit v sedmi krocich od 0 °C, velikost kroku je zavisla na nastavené teploté

s v oz

maximalni ¢asti. Pokud neni editovaci poli¢cko vyplnéno, minimalni teplota se ignoruje.
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Priklad: Predpokladejme, Ze opét mame nastaven narlst teploty 20 °C, hlasi¢ je v prostfedi s okolni
teplotou 25 °C, teplota zaéne stoupat a béhem 4 minut dosahne teploty 45 °C. Pokud mame
nastavenou minimalni teplotu 50 °C, hlasi¢ na tuto zménu nezareaguje, pouze v pfipadé Ze teplota
bude vzristat i nadéle a dosahne 50 °C.

Hlasici teplot Ize i urcit, aby vyhlaSoval PEedpopl ach. O vyhlaSeni predpoplachu rozhoduje
Tepl ota zbyvajici do pl ného popl achu, kterou Ize uréit od 3 °C do 24 °C po 3 °C.
Toto nastaveni plati pro maximalni teplotu i diferencialni ¢ast; pfi reakci na zménu teploty musi byt
tato zména vzdy minimalné 7 °C.

Priklad: Predpokladejme, Ze je zvolen predpoplach a teplota zbyvajici do plného poplachu je 12 °C. Hlasi¢
je v prostfedi s teplotou 25 °C, maximalni teplota je 75 °C, narust teploty 20 °C, strmost mala.
Teplota zacne rast rychlosti 1 °C za minutu. Diferencialni ¢ast nebude reagovat (rychlost narlstu
teploty je mensi nez 3 °C/min), pfedpoplach hlasi¢ zahlasi pfi teploté 63 °C, tj. 0 12 °C dfive, nez je
zadana maximalni teplota. Pokud by teplota rostla rychlosti 5 °C za minutu, hlasi¢ by vyhlasil
predpoplach pfi teploté 33 °C, tj. o 12 °C dfive, nez by reagovala diferencialni ¢ast. Pokud by pfi
této rychlosti narustu teploty byla zadana teplota zbyvajici do plného poplachu napf. 15 °C, nebude
hlasi¢ vyhlaSovat pfedpoplach pfi 30 °C, ale az pfi 32 °C, nebot zména teploty od klidového stavu
musi byt minimélné 7 °C.

Nast aveni podle normy EN 54-5 Ize zvolit podle nasledujicich tfid, program automaticky
pfifadi nize uvedené parametry:

Maximalni | Diferencialni Narust Minimalni .
Ttida | teplota ¢ast teploty Strmost teplota Predpoplach
Al1R (A2R) 60 °C ne - - - -
AlS (A2S) 60 °C ano 30 °C mala - -
BR 75 °C ne - - - -
BS 75 °C ano 30°C mala - -

f)  HIasi¢ multisenzorovy MHG 861

Hlasi¢ multisenzorovy MHG 861 je kombinaci hlasi¢e koufe optického a hlasice teplot. Pro
jednotlivé jeho Casti se nastavuji obdobné parametry s vyjimkou nastaveni citlivosti optické €asti,
kdy se zména odpovédi fyzikalni ¢asti hlasi¢e oproti jejimu ustdlenému stavu i nastaveni pevné
hodnoty odpoveédi fyzikalni Casti, pfi jejimz dosazeni hlasi¢ vyvola poplachovou odpovéd, zadava
zaroven jako u MHG 283 (Citlivost hl asi &e). Predpoplach nelze nastavit napf. jen pro
tepelnou ¢ast, musi byt vzdy pro obé fyzikalni ¢asti hlasiCe nebo vubec. Hlasi¢ pracuje tak, ze
vyhodnocuje pro obé fyzikalni ¢asti miru pozarové situace, pficemz pfi dosazeni nastavenych
parametru je tato mira 100 %. Za klidovy stav (0 %) se povaZzuje:

- pro optickou ¢ast hlasi¢e pokud je hlasi¢ v ustaleném stavu a hodnota odpovédi fyzikalni
Céasti neni oproti vyrobni hodnoté vyssi nez o 30 % nastavené pevné hodnoty odpovédi
fyzikalni ¢asti,

- pro tepelnou ¢ast pokud je hlasi¢ v ustaleném stavu a teplota je o vice nez 25 °C menSi nez
teplota zahlaSeni maximalni ¢asti.

Mira pozéarové situace je vZzdy v rozsahu 0 az 100 %.

UZivatelsky Ize dale nastavit Mbd hlasiCe, tj. zplsob, jakym budou opticka a tepelna Cast

multisenzorového hlasice spolupracovat. Méd je Cislovan od 0 do 7 a jednotliva Cisla znamenaji
nasledujici:

Mad Zpusob kombinace vyhodnoceni optické a teplotni ¢asti

0 Na pozar reaguje pouze teplotni ¢idlo, opticka Cast je vypnuta. Toto nastaveni je
predevsim pro zkuSebni Gcely.

1 Hlasi¢ pfeda stav poZar Ustfedné, pokud soucet mér pozarové situace obou ¢asti dosahne
sto procent; toto vyhodnoceni je vhodné pro v€asnou detekci poZaru.

2 Obdobné jako méd 1, ale pro predani stavu pozar Ustfedné se musi alespon jedno ¢idlo
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podilet na vyhodnoceni situace velmi vyznamnym zpusobem.

3 |Teplotni i optické cidlo pracuji nezavisle, stejné jako dva samostatné hlasi¢e; pokud
nékteré z ¢idel vyhodnoti situaci jako poZar, hlasi¢ tento stav pfeda Ustfedné

4 | Teplotni i optické €idlo pracuji nezavisle, hlasi¢ pfeda stav poZar Ustfedné&, pokud obé Cidla
zaroven vyhodnoti situaci jako pozar; toto vyhodnoceni je vhodné pfedevsim pro vylouéeni
nepravych podnétd

5 Obdobné jako méd 1, ale pro pfedani stavu pozZar Ustfedné musi mira poZarové situace
obou ¢asti prevysit cca 30 %; kombinuje v€asnou detekci pozaru s vylou¢enim nepravych
podnét(

6 Obdobné jako méd 2, ale pro pfedani stavu pozar Ustfedné musi mira poZarové situace
obou Céasti prevysit cca 30 %

7 |Na pozéar reaguje pouze optické cidlo, teplotni Cast je vypnuta. Toto nastaveni je
pfedevsim pro zkusebni Gcely.

| hlasi¢i multisenzorovému Ize zadat St andardni nast aveni, pii kterém je nastaven
maéd 1, citlivost hlasi€e normalni, hlidani zapraSeni normalni, rychlost reakce normalni, teplota
zahlaSeni maximalni ¢asti je 63 °C, narlst diferencidlni ¢asti 35 °C, strmost mald, minimalni
teplota nenastavena, pfedpoplach nezvolen.

g) Hlasiée multisenzorové MHG 862 a MHG 862i

Hlasi¢e multisenzorové MHG 862 a MHG 862i jsou obdobné jako hlasi¢ MHG 861 kombinaci
hlasi¢e koufe optického a hlasice teplot. Nastaveni parametrli pro teplotni ¢ast hlasic¢e a nastaveni
maédu (tj. zpusobu, jakym budou opticka a tepelna ¢ast multisenzorového hlasi¢e spolupracovat) je
stejné jako u hlasic¢e MHG 861. Nastaveni parametr( pro optickou ¢ast hlasi¢e je stejné jako
u hlasice MHG 262.

Nastaveni specialnich prvkaua

a) Akéni éleny MHY 920 a MHY 921

Akéni ¢leny MHY 920 a MHY 921 obsahuji dva reléové vystupy, jimz se da naprogramovat
vystupni sekvence, a dva optoizolované vstupy, na jejichz stav maze akeni ¢len reagovat.

V okamziku aktivace akéniho Clenu na zakladé pfifazeného vystupu (viz niZze) se spusti
vystupni sekvence, kter4 vzdy zacind sepnutim relé 1. Jeho rozepnuti lze naprogramovat
vrozmezi 5 az 635 s po sepnuti v pétisekundovych intervalech, pfipadné Ze nemda rozepnout
vlibec, ovladatem Rel é 1: Rozepne po. Rel é 2: Sepne po 0 az 635 s, Ize nastavit
v intervalech po 5 s, a Rozepne po 5az 635 s, Ize nastavit v intervalech po 5 s, nebo vibec.

Akeni €len déle vyhodnocuje, zda jsou optoizolované vstupy v klidovém stavu. Klidovy stav je
bud stav bez napéti, nebo pokud je pro Vst up 1 nebo Vst up 2 zaskrtnuto policko V ki i du
pod napét i m pak je prislusny vstup v klidovém stavu, je-li na néj napéti pfivedeno. Klidovy stav
optovstupu se mulze jeSté ménit po aktivaci odpovidajiciho vystupu, pak je nutno zaSkrtnout
u pfislusného vstupu poli¢ko | nvert ovat (je ur¢eno prfedevsSim pro zpétnou kontrolu aktivace
zafizeni pfipojeného na vystup). Pfi tomto zadani akéni ¢len 10 sekund od okamZiku aktivace
nekontroluje stav pfisluSného vstupu, nebot nékterd pfipojend zafizeni mohou mit opozdénou
odezvu.

Podle stavu optoizolovanych vstupu lze akénimu &lenu pfifadit zpGsob odpovédi Ustfedné
kromé pfipadu, kdy jsou oba optovstupy v klidovém stavu - pak akéni ¢len odpovida vzdy klidovym
stavem. Konfiguraéni program dale nastavuje automaticky odpovéd ,plna aktivace”, pokud jsou
oba vstupy v neklidové stavu. Pokud je pouze jeden ze vstupu v neklidovém stavu, pak
v seskupeni Akt i vace Vst upt silze pro oba pfipady vybrat, zda bude akéni ¢len odpovidat
stavem Kl i d, P£edpopl ach nebo Pl nd akti vace. Je-li zvolena odpovéd ,plna aktivace”,
lze akénimu ¢&lenu po prepnuti do panelu Typ prfedepsat, jestli ma hlasit normalni poplach,
technologickou udalost nebo vlibec (pouze ve skuping€). RovnéZz do skupiny se akéni ¢len
zapocitava, pouze odpovida-li ,plna aktivace”. Pokud by byl akéni ¢len naprogramovén jinym nez
vySe uvedenym zplsobem pomoci pfipravku MHY 535, maZe dojit k jeho chybné funkci!
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Implicitné program nabizi nasledujici nastaveni akénich ¢len(:

Relé 1 sepne ihned (nelze ménit), rozepne po 180 s od aktivace

Relé 2 sepne 20 s po aktivaci, samo nerozepne vibec

Klidovy stav obou vstupu je bez napéti, neinvertuji se

PFi samostatné aktivaci vstupu 1 i 2 akéni ¢len odpovida pfedpoplachem

Akéni ¢leny MHY 921 a MHY 920 jsou vybaveny i ochrannym kontaktem. Je-li zaSkrtnuto
policko Zaj i St &ni, bude akéni Elen pfi rozpojeni ochranného kontaktu (sundani krytu) hlasit
poruchu.

b) Akéni élen MHY 922 (pro verzi ustfedny 2.80 a nov €jSi)

Akéni ¢len MHY 922 obsahuje jeden bezpotencidlovy reléovy vystup a jeden vstup.
V okamziku, kdy ustfedna aktivuje akéni €len, se vzdy sepne reléovy vystup (sepnuti vystupu
nezpusobuje automaticky stav vstupu!).

Akéni ¢len dale vyhodnocuje, zda je vstup v klidovém stavu. Klidovy stav zavisi na zaskrtnuti
policka V klidu pod napétinirozepnuty. Pokud policko zaskrtnuté neni, pak klidovy
stav je bud stav bez napéti (je-li jumperem XP1 na desce ak&niho ¢lenu nastaven optoizolovany
vstup), nebo sepnuty kontakt (je-li jumperem XP1 nastaven kontakt). Pokud poli¢ko zaSkrtnuté je,
pak klidovy stav je bud stav, kdy je vstup pfivedeno napéti (je-li jumperem XP1 nastaven
optoizolovany vstup), nebo rozepnuty kontakt (je-li jumperem XP1 nastaven kontakt). Stav vstupu
dale zavisi na zaskrtnuti policka Kontrol a vystupu (invertovat). Pokud toto policko
zaskrtnuto neni, pak klidovy stav trvale odpovida popisu vySe. Pokud toto policko zaskrtnuto je,
pak se pfi sepnutém reléovém vystupu bere za klidovy stav vstupu stav opacny, nez jak je uveden
vySe (toto slouzi pfedevSim k potvrzeni spravné innosti reléového vystupu). Vzhledem k tomu, ze
odezva na vstupu nemusi byt okamZitd po sepnuti, resp. rozepnuti relé, Ize v rozbalovacim okné
Kontrol ovat po: nastavit ¢as od 5 do 35 s (po 5 s), o ktery se miZe odezva na vstupu
opozdit. Pokud stav vstupu nema zaviset na stavu vystupu, zaSkrtne se policko Vst up
a vystup pouzity sanost at né.

Policko Pr odl ouzeny pul s ma vyznam pouze v pfipadé, Ze je jumperem XP1 nastaven
kontakt. Normalné se testuje stav kontaktu napé&tovym pulsem trvajicim 2 ms, je-li zaSkrtnuté
policko Pr odl ouzeny pul s, pak napétovym pulsem trvajicim 50 ms. Toto mize mit vyznam
predevsim pfi vétsi kapacité vedeni za kontaktem.

Implicitni nastaveni akéniho ¢lenu MHY 922 je, Ze klidovy stav vstupu je bez napéti/sepnuty, pfi
sepnuti relé se klidovy stav vstupu neinvertuje a kontrolni puls nebude prodlouzeny.

Poznamka: Pomoci pfipravku MHY 535 Ize akénimu Elenu zadat i ¢as po aktivaci, po némz relé
rozepne. P¥i pfipojeni k Ustfedné Firexa se pfedpoklada, Ze rozepinani bude provadét
Ustifedna podle ¢asu nastaveného ve vystupnich sekvencich smérovanych na tento
akeéni Clen, pfipadné k rozepnuti relé dojde po vynulovani Ustfedny.

c) Akéni élen MHY 923 (pro verzi Gstrfedny 2.87/3.04 a nov éjSi)

Akéni ¢len MHY 923 se nastavuje obdobné jako akéni ¢len MHY 922. Déle jej Ize pouzit
k vyhodnoceni stavll poplach a porucha externich zafizeni a k jejich nulovani.

Aby mohl byt akéni &len pouzit timto zpusobem, musi byt zaskrtnuté policko H i dat
externi zagzi zeni . Pak je mozné nastavit pouze Pr odl ouZzeny pul s (viz MHY 922 vy3e)
a dobu, po kterou se rozepne vystupni relé, kdyZz mé byt externi zafizeni nulovano. Tuto dobu Ize
nastavit v rozbalovacim okné Doba nul ovani od 50 ms do 350 ms (po 50 ms), pfipadné Ize
zadat, Ze zafizeni nema byt nulovano (polozka Nenul ovat ).

Poznamka:

Vyhodnoceni  klidového stavu zavisi na zaskrtnuti policka V  klidu pod
napét i m sepnut y. Pokud poli¢ko zaskrtnuté neni, pak klidovy stav je bud stav bez napéti (je-li
jumperem XP1 na desce akéniho ¢lenu nastaven optoizolovany vstup), nebo rozepnuty kontakt (je-
li jumperem XP1 nastaven kontakt). Pokud poli¢ko zaSkrtnuté je, pak klidovy stav je bud stav, kdy
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je na vstup pfivedeno napéti (je-li jumperem XP1 nastaven optoizolovany vstup), nebo sepnuty
kontakt (je-li jumperem XP1 nastaven kontakt).

d) Jednotka adresovaci MHY 419 (pro verzi Ustfedny 2.80 a novéjSi)

Jednotka adresovaci slouzi k pFipojeni neadresovatelnych hlasiéll do adresovatelného
systému. V rozbalovacim okné Kont r ol ni  pul s Ize zadat délku kontrolniho impulsu, ktery
slouzi pro kontrolu pferuSeni neadresovatelné smycky. Standardné je nastaven na 3 ms, lze jgj
nastavit v rozsahu od 3 do 31 ms v intervalu po 1 ms. DelSi kontrolni impuls je vhodné nastavit pro
delSi vedeni neadresovatelné smycky (vedeni s vysSi kapacitou). PouZiti dlouhé neadresovatelné
smycky je vhodné vzdy konzultovat s vyrobcem, doporucuje se na takovouto smycku instalovat
pouze jeden neadresovatelny hlasic.

V rozbalovacim okné Po&et opakovanych nul ovani lIze zadat v rozsahu 0 aZ 3 pocet
opakovanych nulovani neadresovatelné smycky. Toto &islo udava, kolikrat bude po detekci
pozarového stavu adresovaci jednotkou smycka s neadresovatelnymi hlasi¢i nulovana, nez
adresovaci jednotka tento pozarovy stav preda Ustfedné. Opakované nulovani slouzi k verifikaci
pozarové situace a k predchazeni faleSnym poplachiim. Po nulovani smycky musi byt opétovné
zaznamenan pozarovy stav do 60 s, aby byl pozarovy stav po vynulovani neadresovatelné smyc¢ky
potvrzen. Implicitné neni opakované nulovani nastaveno (pocet = 0).

e) Hlasi¢ technologicky s izolatorem MHG 942 (pro verzi Ustfedny 2.80 a novéjSi)

Technologicky hlasi¢ vyhodnocuje stav vstupu. Klidovy stav vstupu zavisi na zaskrtnuti policka
V klidu pod napétim rozepnuty. Pokud policko zaSkrtnuté neni, pak klidovy stav je bud
stav bez napéti (je-li jumperem XP1 na desce technologického hlasi¢e nastaven optoizolovany
vstup), nebo sepnuty kontakt (je-li jumperem XP1 nastaven kontakt). Pokud poli¢ko zaskrtnuté je,
pak klidovy stav je bud stav, kdy je na vstup pfivedeno napéti (je-li jumperem XP1 nastaven
optoizolovany vstup), nebo rozepnuty kontakt (je-li jumperem XP1 nastaven kontakt).

Policko Pr odl ouzeny pul s ma vyznam pouze v pfipadé, Ze je jumperem XP1 nastaven
kontakt. Normalné se testuje stav kontaktu napétovym pulsem trvajicim 2 ms, je-li zaSkrtnuté
policko Pr odl ouZzeny pul s, pak napétovym pulsem trvajicim 50 ms. Toto mdze mit vyznam
pfedevsim pfi vétsi kapacité vedeni za kontaktem.

Implicitné je klidovy stav vstupu bez napéti/sepnuty a kontrolni puls nebude prodlouzeny.

f) Hlasi¢ technologicky MHG 943 (pro verzi GUstfedny 2.87/3.04 a novéjsi) a prvek vstupni
MHY 925i (pro verzi Gstfedny 2.89/3.06 a nov éjSi)

Technologicky hlasi¢ MHG 943 vyhodnocuje stav ¢étyf vstupd, v konfiguraénim programu se
parametry nastavuji pro kazdy vstup zvlast. Vstupni prvek MHY 925 vyhodnocuje stav ¢tyf nebo
osmi vstupu, v konfiguraénim programu se parametry také nastavuji pro kazdy vstup zvlast.

Pokud bude zaskrtnuté policko Hl i dany vst up, pak se bude kontrolovat preru$eni nebo
zkrat vstupniho vedeni. Klidovy stav vstupu se nenastavuje. Pokud policko H i dany vstup
nebude zaSkrtnuté, pak vstup bude bez kontroly pferuSeni nebo zkratu a Ize nastavit klidovy stav
vstupu. Klidovy stav vstupu zavisi na zaskrtnuti policka V kl i du pod napétinf sepnuty.
Pokud poli¢ko zaSkrtnuté neni, pak klidovy stav je bud stav bez napéti (je-li jumperem XPn* na
desce technologického hlasi¢e nastaven optoizolovany vstup), nebo rozepnuty kontakt (je-li
jumperem XPn* nastaven kontakt). Pokud poli¢ko zaSkrtnuté je, pak klidovy stav je bud stav, kdy
je na vstup pfivedeno napéti (je-li jumperem XPn* nastaven optoizolovany vstup), nebo sepnuty
kontakt (je-li jumperem XPn* nastaven kontakt).

Implicitné je vstup nehlidany a klidovy stav vstupu je bez napéti/rozepnuty.

* XPn - jumper nalezejici vstupu, ktery odpovida adrese, jiz se zadavaji parametry.

Sekundarni nastaveni

Jestlize je nastavena Ustfedna verze 2.80 a novéjSi, pak mGzeme interaktivnim hlasi¢um,
hlasicdm MHG 243 a MHG 942, akénim ¢lendm MHG 920, MHG 921 a MHY 922, jednotce
adresovaci MHY 419 a prvku vstupnimu MHY 925i zadat tzv. sekundarni nastaveni. Jde
0 nastaveni, které se bude automaticky nastavovat podle reZimu Ustfedny (viz dale) nebo které
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muze obsluha ru¢né navolit ve funkci [2][VYP][6] Ustfedny.

Do nastavovani sekundarniho nastaveni se dostaneme stisknutim levého tlacitka mySi na
policku naleZejicim pfislusné adrese za sou€asného drzeni levé klavesy Alt. Objevi nésledujici
okno.

rtes Konfigurace linkového prvku 2a/5 5)'(

Pouzit sekundarni nastaveni ¥ OK
Automatické prepinani nastaveni
- &/ Storno
Indikovat sekundarni nastaveni

Definovat nastaveni Pomoc

Po zaskrtnuti bude mozné zadat sekundarni nastaveni

Pro nastaveni sekundarniho nastaveni je nutné zasSkrtnout policko Pouzit sekundar ni
nast aveni . Tim se zpfistupni tla¢itko Def i novat nast aveni, po jehoz stisknuti se objevi
dialogové okno pro zadavéani parametr prvku hlasici linky pfepnuté do zadavani nastaveni prvku.
V zéhlavi okna je uvedeno, Ze se jedna o zadavani sekundarniho nastaveni. Pravidla zadavani
sekundarniho nastaveni jsou stejna jako pfi zadavani primarniho (normalniho) nastaveni.

Pfed stisknutim tlagitka Definovat nastaveni muZeme zaSkrtnutim policka
Aut omat i cké p#epinani nastaveni zadat, Ze se nastaveni hlasice ma automaticky
ménit pfi prepinani rezimu Den a Noc Ustfedny. Pfi zaSkrtnuti policka | ndi kovat
sekundarni nastaveni se rozsviti osma uzivatelska LED na panelu Ustfedny vzdy, kdyz
jakykoliv prvek bude mit sekundarni nastaveni. Tato volba je spole¢na pro vSechny prvky systému.

Pfifazeni uzivatelskych vystupu
Kazdému prvku na hlasici lince vyjma ak&nich €lenu Ize pfifadit az 20 rGznych nezavislych
vystupud. V dialogovém okné prvku zvolime vlevo tlaéitko Vyst upy, dialogové okno se upravi
podle obrazku na néasledujici strance.

Pofadové ¢islo vystupu Zafizeni, na které bude vystup smérovan

rtes Konfigurace linkového prvku 2/125

Typ Cislo: |1 = Zzafizeni:  |Reléové vystupy h
Skupina Ihned: ® Sepnout Rozepnout Neobsazeno Kontakty
e aktivované ihned
Umisteni Kontakty: 1 of 2 3 4 5 6 7 8 €
® Vyst . . i
ystupy Prodleva (s): m- Sepnout ® Rozepnout \If:rr\]éak(t)y ?i(()tjli\llg\;é
N Kontakty: 1 o 2 3 4 5 6 7 8 & Pop
& OK Zafizeni master na RS 485: 0:MHU 111, doméci j
a Aktivovat pfi:
orno ;
® S Usekovém poplachu Poruse
Pomoc »f VSeobecném poplachu Predpoplachu
Stanovi zpozdéni vystupu (s) \

\Stav nezaSkrtnutych kontaktd se neovliviuje

s v

V seznamu Cislo se zvoli &islo vystupu 1 aZ 20, ktery chceme prvku nakonfigurovat. Jde pouze
o poradové ¢islo, Ustfedna zrealizuje kazdy vystup, pokud neni zaskrtnuto policko Neobsazeno.
V seznamu Za¥i zeni vybereme vystupni zafizeni, na které chceme vystup nasmérovat. Po
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spusténi programu jsou v tomto seznamu reléové vystupy a oteviené kolektory na systémové
desce a indika¢ni LED v pravé ¢&asti panelu uUstfedny. Pokud chceme ovladat jind vystupni
zafizeni, musime je nejdfive do konfigurace zadat; reléové skfiné se zadavaji v nabidce
Nast aveni, RS 485, akéni ¢&leny zvolenim pfislusného typu prvku na hlasici lince
v dialogovém okné pro tento prvek. UZivatelsky Ize spinat a rozepinat i reléové vystupy a oteviené
kolektory na jinych Ustfednach a tablech pfipojenych na linku RS 485, adresu Ustfedny ¢i tabla
zaddvame v seznamu Zagi zeni master na RS 485. Nabizeji se pouze Ustfedny a tabla
zadané v okné nabidky Nast aveni , RS 485.

V seskupeni Akt i vovat p#i se urci, kdy bude zadavana vystupni sekvence realizovana.
Pokud prvek vyhlasuje poplach, Ize zvolit VSeobecny popl ach, Usekovy popl ach (pokud
je prvek v rezimu Den), Poruchu a P£edpopl ach (pokud jej ma hlasi¢ vyhlaSovat), pokud
nevyhlasuje poplach, Ize zvolit Akt i vaci hlasi¢e, Por uchu a pfipadné Kl i d hlasi¢e (uvedeni
hlasice do klidového stavu).

Vpravo od napisu | hned zvolime, jestli se maji kontakty v okamziku aktivace vystupni
sekvence Sepnout nebo Rozepnout . V poli Kont akt y zaskrtneme ty kontakty, kterych se ma
vystup tykat (konfiguraéni program zpfistuprniuje pouze ty kontakty, které maji smysl). Ve spodnim
poli Kont akty mlZeme oznacit ty kontakty, které maji Sepnout nebo Rozepnout po
Pr odl evé, kterd se da nastavit az 635 sekund po péti sekundach. Rozsviceni nebo zhasnuti
LED na panelu Ustfedny Ize realizovat pouze v okamZiku aktivace vystupu.

V8echny vystupni sekvence pracuji pouze v rezimu Ustfedny, kdy je hlasi¢ aktivni, tedy napft.
je-li hlasi¢ v rezimu Den vypnut o, vystupy se aktivuji pouze v rezimu Noc Ustfedny. Vystupy
prvku, ktery vyhlaSuje pouze ve skupiné, se aktivuji v rezimu Den i Noc Ustfedny. Vystupy
smérovaneé na reléoveé skiiné a akeni ¢leny se ukladaji do paméti udalosti jako prenosy (u akénich
¢lent toto Ize zakazat ve volbé Nezaznanenavat pzenosy), vystupy na relé a oteviené
kolektory systémové desky se ukladaji mezi ostatni udalosti jako aktivace vystupu, rozsviceni
a zhaseni uzivatelskych LED se neuklada.

Poznamka: U otevienych kolektort se &islo kontaktu shoduje s €islem otevieného kolektoru. Kontakty 1 a 2

reléovych vystupl v programu jsou bezpotencialové vystupy 1 a 2 v Ustfedné, kontakty 3 a 4
reléovych vystupl v programu jsou potencidlové vystupy 1 a 2 v Ustfedné. LED na panelu
Ustfedny se Cisluji odshora. Pro reléové skiiné je €islovani kontakt ziejmé, linkové akéni ¢leny
maji pouze jeden kontakt.
PFi ovladani reléovych vystupl a otevienych kolektor(i na systémové desce je tfeba mit na
zieteli, na které z nich jsou pfifazeny systémové vystupy a zda neni pfipojeno OPPO. Kontakty,
ke kterym jsou pfifazeny systémoveé vystupy, maji své Cislo ervené zvyraznéné (tyto funkce se
mohou vzajemné ovlivhovat, je nutno vzdy vyzkouSet, proto toto pouZiti nedoporucujeme); je-li
pfipojeno OPPO na systémovou desku, je pfifazeni vystupl na oteviené kolektory 1 az 5
zakazané. Dale LED 2 sviti, je-li ZDP spusténo, a LED 3 signalizuje ZDP vypnuto (pouze je-li
pfipojeno OPPO); tyto pozice jsou opét zvyraznény Cervené.

Konfigurace skupin

Konfigurace skupin se provadi po zvoleni nabidky Konfigurace, Skupina. V zakladni ¢asti
okna se objevi policka, ktera tentokrat predstavuji skupiny a €isla na nich jejich adresy. Narozdil
od hlasi¢l nejsou dostupné ty skupiny, do kterych nevstupuje zadny vstup. Dostupné skupiny maji
standardné dole ¢erny pruh a zbytek poli¢ka je bily, nedostupné maiji pruh Sedy a zbytek okénka
rovnéz Sedy.

Stisknutim levého tlacitka mySi na pfisluSném policku se objevi dialogové okno, které je
koncipovano stejné jako dialogové okno pro prvek hlasici linky. Pokud zaSkrtneme poli¢ko
Adresa nebude v systénmu vyuZita, mizeme tuto volbu zrusit pouze do okamZiku, nez
potvrdime nastaveni v okné; poté se stava skupina nedostupnou. Znamena to, ze dfive nez
muazeme konfigurovat skupinu, musime zadat vstupy, které ji aktivuji.

Pro kazdou skupinu Ize obdobné jako pro hlasi¢ zvolit, zda a v jakém rezimu ma hlasit poplach
(standardni nastaveni), jestli se ma vyhlaSovat Technol ogi cka udal ost nebo jestli ma
VWhl aSovat pouze v dal §i skupi né. Skupiné Ize pfifadit i uZivatelsky text (Um st &ni )
dlouhy 40 znaku. Kazdou skupinu Ize zafadit do libovolné dalSi skupiny, pouze skupiny nesmi
vstupovat samy do sebe, a to ani prostfednictvim dalSich skupin (konfiguraéni program se této
moznosti brani). Skupiné Ize stejné jako prvku na hlasici lince pfifadit vystupni sekvenci. Pokud
skupina vyhlasuje poplach, Ize zvolit aktivaci vystupu pfi VSeobecném popl achu nebo
Usekovém popl achu (pokud je v reZimu Den), pokud nevyhlasuje poplach, vystup se aktivuje
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pri splnéni podminky (viz dale) skupiny. Pokud je skupina nakonfigurovana, Zze ma Vyhl aSovat

pouze v dal §i skupi né&, Ize navolit i aktivaci vystupu pii VSeobecném popl achu,

prfestoZze sama skupina v3eobecny poplach nevyvola - vystup je aktivovan v okamziku, kdyz
ustfedna vyhlasi vSeobecny poplach na zdkladé impulsu od libovolného jiného zafizeni.

Prepnutim do Nast aveni se zada Podnmi nka pro aktivaci skupiny. Je to pocet
¢lenl vstupujicich do skupiny s fazenim And, ktery musi zahlésit, aby byla skupina aktivovana.
Celkovy Po&et vstupd do skupiny s |ogi kou and je uveden pod zahlavim okna,
podminka pro aktivaci skupiny jej nesmi pfevySovat. Do skupiny miZze byt zafazen libovolny pocet
vstupu, ale podminka pro aktivaci nesmi byt vétSi nez 127.

VSechny vstupy (prvky hlasici linky, jiné skupiny, specialni vstupy) maji pfi zapocitavani do
skupiny stejnou vahu. Pouze interaktivni hlasi¢e, kdyz vyhlasi pfedpoplach, se do skupiny
pfipoditavaji s polovi¢ni vahou. Skupina bude vyhodnocovat pfedpoplachy pouze v pfipadég, Ze
bude zaskrtnuto policko Zapoé&i t &vat p#edpopl achy.

Priklad: Skupina ma 2 ¢leny, podminka skupiny je 1, k aktivaci skupiny staci, aby jeden hlasi¢ zahlasil plnou
aktivaci (poplach). Skupina bude aktivovana i v pfipadé, Ze oba hlasi¢e vyhlasi pfedpoplach a bude
zaskrtnuto policko Zapoé€itavat predpoplachy.

Zaskrtnutim policka Vypi nat prvky skupiny se uréi, Ze pfi zapinani nebo vypinani
skupiny (funkce [2][VYP][2] Ustfedny) se zaroven zapnou nebo vypnou vSechny prvky, které do
skupiny patfi. Tato funkce je dostupnd pouze pro verzi Ustfedny 2.80 a novéjsi. Ustfedna pfi
zapinani a vypinani prvkld nekontroluje, jestli prvek patfi i do jinych skupin.

Optoizolované vstupy

Konfigurace optoizolovanych vstupl na systémové desce Ustfedny se provadi v nabidce
Konfigurace, Optoizolované vstupy, Optoizolovany vstup 1 az Optoizolovany vstup 6.
Cislovani optoizolovanych vstupu se shoduje s jejich islovanim v Ustfedné. Dialogové okno, které
se objevi, opét vychazi z okna pro zadavani konfigurace prvkd na hlasici lince.

Pokud je zvolena volba Technol ogi ckd udal ost, pak se informace o sepnuti
optoizolovaného vstupu zapiSe do paméti udélosti mezi udalosti typu ,Ostatni”. Sepnuti
optoizolovaného vstupu (aktivace specialniho vstupu) je zména z klidového do neklidového stavu
(pro zadani je nutné piepnout do Nast aveni ).

Pro Ustfedny verze 2.50 a novéjsi Ize zaskrtnout i volbu Vyhl aSovat poruchu. Pak se
informace o sepnuti optoizolovaného vstupu zapiSe do paméti udalosti mezi udalosti typu
»Porucha” a Ustfedna vyhlasi poruchu v€etné aktivace poruchového vystupu.

Neni-li zadana ani jedna z uvedenych voleb, Ize vstup pouze Fadit do skupin a pfifazovat mu
vystupy. Optoizolovany vstup nikdy samostatné nevyhlaSuje pozarni poplach.

Prepneme-li do Nast aveni , miZzeme pro kazdy optoizolovany vstup urcit, jaké je jeho klidové
nastaveni, zda je V klidu pod napétim¢i nikoliv. Je-li pfipojeno OPPO na systémové
desce, pak optoizolované vstupy 3 az 6 nelze uzivatelsky nakonfigurovat. V pfipadé, ze byly
nakonfigurovany pfed zadani volby OPPO na systémové desce, jejich nastaveni program zrusi.
Optoizolovany vstup neni pod napétim znamena, Ze vstupni napéti je mensi nez 1 V,
optoizolovany vstup je pod napétim, jestlize vstupni napéti je 5 az 30 V. Je-li na vstupu napéti 1 az
5V, neni Groven optoizolovaného vstupu jednoznacné definovana. Je-li vstupni napéti mensi nez
0 V nebo vétsi nez 30 V, hrozi fyzick& destrukce vstupu.

Pro Ustfedny verze 2.80 a novéjsi Ize dale nastavit, zda ma vstup Aut omat i cky m&nit
st av, tj. ma-li byt samodrzny nebo ne. Pokud je poli¢ko zaskrtnuto (implicitni nastaveni), pak se
v8echny vystupy a pfifazené akce provadéji vzdy pfi zméné stavu vstupu, pokud poli¢ko
zaskrtnuto neni, provede se vystup pouze pfi prvni zméné po nulovani Gstiedny.

Pro zadani dalSich vlastnosti optoizolovaného vstupu Ize pfepnout do voleb Skupina, Umisténi,
Vystupy, Nastaveni. Jestlize optoizolovany vstup nema byt uzivatelsky obslouzen, zaSkrtne se
volba Vst up bude vyuzit pouze standardné.

Priklad: Pokud potfebujeme, aby optoizolovany vstup vyhlaSoval pozarni poplach, pak jej zafadime do
samostatné skupiny a zaddme fazeni Or. Skupina pfi své aktivaci pozarni poplach vyhlasi.
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Specidalni tla¢itka F1, F2 a F3

Konfigurace specialnich tladitek F1, F2 a F3 na klavesnici Gstfedny se provadi v nabidce
Konfigurace, Specialni tla€itka, Tlagitko F1 aZ Tlaéitko F3. Standardné po spusténi programu
Vst up nebude v systénu vyuZit. Jestlize zruSime tuto volbu, mizeme pro tyto vstupy
zvolit, v jakém rezimu Ustfedny maji pracovat (VZdy, Den, Noc) a fadit je do skupin i pfifazovat
jim vystupy, které se provedou pfi stisku tlagitka. PouZiti tlacitek miZeme blokovat pfistupem do
urcité pristupové Urovné, kterou zadame v Nast aveni. Lze zadat Uroven 1, Urovesn 2,
Uroven 3 a Urovern 4 (nelze zadat 2A). Pri stisku tlac¢itka si Ustfedna nejprve vyzada
pfistupovy koéd (pokud neni 1 a neni-li jiz v pozadované uUrovni) a pak zobrazi uzivatelsky text
s pozadavkem na potvrzeni provedeni pfifazenych vystupu.

Pri stisku tlaCitka Ustfedna nikdy samostatné nehlasi pozZarni poplach! Pokud je pfipojeno
OPPO, slouzi specialni tla€itko F1 k zapinani a vypinani zafizeni dalkového pfenosu a nelze jej
uzivatelsky vyuzivat.

Pfifazeni vystuptl specialnim udalostem

Nékterym systémovym udalostem lze rovnéz pfifadit uZivatelské vystupy. Provadi se to
v nabidce Konfigurace, podnabidka Usekovy poplach, Vieobecny poplach, Kvitace poplachu,
Ruéni poplach, Zména rezimu DEN/NOC, Porucha, Pfedpoplach, Technologicka udalost,
Nulovani ustfedny, RuSeni akustické signalizace a Casovaée. Pfifazeni vystupl se déla
stejnym zpusobem a v obdobném dialogovém okné jako u hlasicu.

Vystupy, provadéné pfi nulovani Ustfedny, umi vykonat pouze Ustfedna verze 2.x (vystupy na
akeéni Cleny a vystupy na systémoveé desce aZ od verze 2.51). Tyto vystupy (pfenosy) se neukladaji
do paméti udalosti! Obsluhu reléovych skfini je vhodné kombinovat s nastavenim pfiznaku CFO06 -
NENULOVAT_SLAVE ve funkci [7][1] (v programu menu Nastaveni, Ustfedna, zaSkrtnout poli¢ko
P#i nul ovani st #edny nenul ovat sl ave). Potom Ize definovat stav reléovych skfini
uzivatelsky, ale je nutné si uvédomit, Ze vSechny pozadavky na zpozdéné ovladani vystupu, které
reléova skfin dostala, budou v pfislusSném ¢ase provedeny!

Pro Usekovy poplach Ize v Nast aveni zadat hodnoty ¢asu T1 a T2. T1 Ize nastavit v rozsahu
10 az 180 sekund (standardné 60 sekund), T2 v rozsahu 20 az 800 sekund (standardné 180
sekund). Casy T1 a T2 Ize ménit i na Ustfedné ve funkci [3][1].

V okné pro nastaveni ru¢niho poplachu Ize pro Gstfednu verze 2.80 a novéjsi v Nast aveni
zadat pfistupovy kéd 1, 2, 3 nebo 4, kterym bude klavesa ruéniho poplachu blokovana.
Upozorfiujeme, Ze pouZziti blokovani kddem 2, 3 nebo 4 miZe byt v rozporu s nékterymi normami
Fady EN 54.

V okné pro zménu rezimu Den/Noc Ize v Nast aveni zadat tydenni program piepinani rezimu
Den a Noc ustfedny.

rtes Konfigurace vstupniho zafizeni bv( |
Typ Cas 1: Den; (Pondéli =
® Den Noc Manual Sirm-
Skupina = = — Rezim:
Umnisténi 0:00 7:30 24:00 @ Uzivatelsky
ﬂ J ﬂ Stale Den
L Nastaveni: « Primarni Sekundarni Stale Noc
® Nastaveni = alni
Gas 2: Manualni
o oK Den ® Noc Manual Den/Noc
T 0:00 20:00 24:00 Ponagli
i ﬂ J ﬂ Externi pfepinani:
Pomoc Nastaveni: Primarni «f Sekundarni |Opt0VStUp 2 j|
Nastaveni ¢asu, kdy ma dojit poprvé ke zméné rezimu
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V zobrazeném okné Ize pro kazdy Den v tydnu zadat dva Casy, kdy se bude Ustfedna
pfepinat do pracovnlho rezimu Den, Noc nebo Manual . Re2|my Den a Noc vychazeji
z CSN 73 0875, rezim Manual znamena, Ze Ustfedna ponecha ten rezim, ktery jiz byl nastaveny.
Toto nastaveni je vhodné pro pfipad, Ze reZim Ustfedny je nastavovan ru¢né z Ustfedny ve funkci
[2][0], v dobé preplnanl pak nedojde k automatickému nastaveni jin€ho rezimu.

Casy prepinani Ize volit po 1 minuté, ¢as 1 od 00:00 do 23:58, ¢as 2 od 00:01 do 23:59.
Konfigura&ni program hlida, aby ¢as 1 byl vzdy mensi nez Cas 2.

V seskupeni Rezi mmuzeme zvolit z nékolika prednastavenych moznosti, jak nastavit tydenni
program Den/Noc Ustfedny. Uzi vat el sky rezim byl jiz popsan vySe, umoziiuje libovolné
nastaveni dle uZivatele. Rezim nastaveni St 4l e Den nastavi Ustfednu tak, Ze bude stale
vrezimu Den, St al e Noc nastavi Gstfednu do nepfetrzitého rezimu Noc. ReZim nastaveni
Manual ni ponechd po cely tyden prepinani na obsluze Ustfedny, Den/ Noc bude v 6:00
pfepinat Gstfednu do rezimu Den, v 18:00 do rezimu Noc. ReZim nastaveni Pondé&l i umozni
nastavovat libovolné pouze pondélni nastaveni, ostatni dny v tydnu automaticky nastavi stejné.

Tydenni program Ize nastavovat a meénit i na Ustfedné ve funkci [3][4].

Poznamka: ReZimy nastaveni Stale Den, Stale Noc a Den/Noc budou pracovat tak, Ze Ustfedna se bude
neustéle pfepinat do téchto rezimd, ale pouze dvakrat denné - v 6:00 a v 18:00. Pokud tedy
nékdo prepne napf. v nastaveni Stéle Den Ustfednu do rezimu Noc v 15:00, pak se pfepne do
rezimu Den az v 18:00 a mezitim bude pracovat v rezimu Noc.

V rezimech Uzi vat el sky a Pondé&l i Ize dale pro oba ¢asy zadat, jestli se prvkam, které
maji nastavené sekundarni nastaveni a automatické pfepinani pfi zméné rezimu Ustfedny, nastavi
Pri mar ni nebo Sekundar ni nastaveni (pro Ustfedny verze 2.80 a noveé;si).

Pro Gstfedny verze 2.80 a novejsi Ize v tomto okné zadat i automatické prepinani rezimu
DEN/NOC dustfedny na zakladé napéti pfivedeného na néktery izolovany optovstup umistény na
systémové desce Ustfedny. K nastaveni této funkce slouZi rozbalovaci okno Ext er ni
pfepi nani . Implicitné je nastaveno, Ze se externi prepinani rezimd DEN/NOC Ustfedny
nevyuziva. Pokud se nastavi néktery z optovstupud, pak bude-li na tento optovstup pfivedeno
napéti, ustfedna se prepne do rezimu DEN, pokud na optovstupu nebude napéti, bude Ustfedna
v rezimu NOC. Pokud je pro néktery z optovstupu tato vlastnost nastavena, neni vhodné jej jinak
uzZivatelsky vyuZivat.

Casovace Ize pouZit pouze pro ustfedny verze 2.80 a novéjSi. Jsou k dispozici 4, pro kazdy Ize
v Nast aveni zadat posuvnikem Cas akce ¢as od 00:00 do 23:59 v intervalu 1 minuta
a v seskupeni Dny v tydnu jednotlivé dny v tydnu, ve kterych se ma ¢asovac v zadaném Gase
aktivovat.

UloZeni a otevieni konfigurace

Kazdou konfiguraci Ize uloZit na disk nebo disketu. UloZeni se provadi v nabidce Systém,
Ulozit, pfipadné klavesou F2. Objevi se systémové definované dialogové okno, které umozni si
zvolit, do kterého souboru se ma konfigurace ulozit. Konfiguraéni program uloZené konfiguraci
pfifazuje standardné extenzi .frx“, v pfipadé potfeby je mozné ji zménit. Pokud jiz bylo zadano
jméno souboru, kam se ma konfigurace uloZzit, program provede uloZeni a dialogové okno jiz
nezobrazuje. Chceme-li konfiguraci uloZit pod novym jménem, zvolime nabidku Systém, UloZit
jako....

V programu Ize zvolit, aby se konfigurace ukladala automaticky v pfedem zvoleném intervalu.
Provede se to v okné nabidky Nastaveni, Automatické zalohovani, Ize nastavit intervaly
30 sekund,1 mnuta,3 mnuty,5 mnut,10 m nut,30 m nut al hodi na, nebo
Ize zadat, Ze automatické zalohovani se nebude provadét Viabec. Doba intervalu pro automatické
zalohovéani se zacne poditat v okamZiku, kdy byla provedena zména. Automatické zélohovani
pracuje pouze v pfipadé, Ze je jiz zadano jméno souboru.

Otevieni dfive editované konfigurace se provadi v nabidce Systém, Otevfit, pfipadné
klavesou F3. Objevi se systémové definované dialogové okno, které umozni si zvolit, ze kterého
souboru se ma konfigurace nacist. Ve spodni ¢asti tohoto dialogového okna je uveden nazev
konfigurace. Jestlize se nejedna o soubor s konfiguraénimi daty, je misto nazvu napsano
Nepl at ny konfi guraé&ni soubor, konfiguraéni program takovy soubor neotevre.
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JestliZze pfi ukladani na disk konfigura&ni program zjisti, Ze soubor s danym jménem jiZ existuje,
prejmenuje jeho extenzi na ,old”. Jestlize chceme tento soubor otevfit, je nutné v okné Nazev
soubor u zménit prednastavenou extenzi ,frx” na ,old”.

Nahrani konfigurace do Ustfedny

Ustfedna Firexa uchovava c&ast konfiguradnich dat v paméti na systémové desce, &ast
v linkovém modulu, ktery muZe néktera data poslat i do interaktivnich hlasi¢d. V nabidce
Nastaveni, Linkovy modul muZeme zadat nasledujici volby, které ovliviuji praci linkového
modulu:

I gnorovat vybrany I|inkovy nodul - do modulu, ktery se zvoli v objeviv§sim se
dialogovém okné (1 je modul s linkami 1 a 2, 2 je modul s linkami 3 a 4 - je-li pfitomen), nebudou
posilana Zadna data; tato volba ma vyznam hlavné pro starSi verze Ustieden Firexa

Neposil at nastaveni hl &si &a - linkovy modul nebude do interaktivnich hlasi¢u, do
hlasi¢d MHG 243 a MHG 942, ak&nich ¢lend MHY 920, MHY 921 a MHY 922, jednotky adresovaci
MHY 419 a prvku vstupniho MHY 925i posilat jejich nastaveni; ma vyznam napf. v pfipadé, ze
hlasi¢e jiz pfed nahranim konfigurace byly nastaveny pomoci pfipravku MHY 535 ado
konfiguraéniho programu nebylo jejich nastaveni zadano

Nekontrol ovat typ hlasi &a - linkovy modul nebude kontrolovat typ interaktivniho
hlasi¢e na lince

Nekontrol ovat p#zeruSeni 1. |inky - pokud je 1. linka na modulu kruhova (je-li
zvolen modul 1, jde o linku 1, je-li zvolen modul 2, jde o linku 3), linkovy modul nebude kontrolovat
jeji preruseni

Nekontrol ovat pzeruSeni 2. |inky - pokud je 2. linka na modulu kruhova (je-li
zvolen modul 1, jde o linku 2, je-li zvolen modul 2, jde o linku 4), linkovy modul nebude kontrolovat
jeji pferuseni.

Potvrzeni pozaru na 1. lince - pfi zadani této volby bude Ustfedna provadét
rozSifené testy, zda je hlasi¢ na 1. lince modulu (linka 1 na 1. modulu, linka 3 na 2. modulu)
aktivovan. Nastaveni slouzi pfedevSim k omezeni moZnosti faleSnych poplach(, provadi se pouze
pro interaktivni prvky (MHG 161, MHG 162, MHG 186, MHG 261, MHG 262, MHG 262i, MHG 283,
MHG 361, MHG 362, MHG 383, MHG 661, MHG 662, MHG 664, MHG 861, MHG 862, MHG 862i,
MHY 920, MHY 921, MHY 925), pro hlasi¢e MHG 243, MHG 942, MHA 142, MHA 145, MHA 184,
akéni ¢len MHY 922, vystupni prvek MHY 924 a jednotku adresovaci MHY 419, a to od verze 3.x
linkového modulu ustfedny Firexa.

Pot vrzeni poZzaru na 2. |ince - obdobné jako potvrzeni pozaru na 1. lince, ale tyka
se 2. linky modulu, tj. linka 2 na 1. modulu, linka 4 na 2. modulu.

Pred vysilanim konfigurace z pocitate do Ustfedny nebo i béhem zadavani rozsahlejSi
konfigurace do programu je vhodné provéfit obsazeni paméti v Gstfedné pomoci funkce v menu
Komunikace, submenu Test vyuziti paméti, aby zadavana konfigurace nepfesahla moZznosti
Ustfedny. Pred vlastnim vysilanim program obsazeni paméti kontroluje automaticky a pfi kolizi
s moznostmi Ustfedny ve vysilani nepokracuije.

Ruzné ovladani kazdého prvku Ustfedny zabira misto v paméti pro funkce. Tato pamét je
obsazovana predevSim pFi vyuzivani vystupt, skupin apod. Naopak, pokud je v systému napf.
50 prvkd, které pouze vyhlaSuji Usekovy poplach, Ustfedna toto bere jako jednu funkci a potfeba
paméti je minimalni.

Obdobna situace je s tzv. vystupnimi sekvencemi. Ustfedny do verze 2.50 mohly vyuZit az 120,
od verze 2.50 mohou vyuzit az 230 vystupnich sekvenci. Jedna vystupni sekvence je kombinace
¢innosti ihned a ¢innosti po pfipadné prodlevé; u reléovych skiini mize byt touto ¢innosti sepnuti,
resp. rozepnuti, kombinace kontakt(l, u uzivatelskych LED rozsviceni, resp. zhasnuti, kombinace
LED, u ostatnich zafizeni je to sepnuti, resp. rozepnuti, jednoho kontaktu (to je vyznamné
u reléovych vystupu a otevienych kolektor(l, pfestoze se zadavaji jako jedno vystupni zafizeni).
Stejné vystupni sekvence od riznych vstupl opét zabiraji jen jedno misto v paméti. Jestlize bude
u Ustfedny verze 2.50 a novéjSi vyuzito vice nez 120 vystupnich sekvenci, déje se tak na Ukor
paméti pro funkce - zmenSeni témér o 10 %.

Ustfedna méa dale misto na cca 400 raznych textG dlouhych celych 40 znak(. PFi pouZiti
kratSich textl se pocet moznych riznych textd zvySuje, zrovna tak pFi pouZziti stejnych textd pro
vice prvka.
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Vlastni nahravani konfigurace do Ustfedny Firexa se provadi v nabidce Komunikace, Vysilani.
Objevi se nasledujici dialogové okno:

Pfed vlastnim vysilanim je nutné nastavit v rozbalovacim okné Zai zeni komunikaéni port
COM 1 aZ COM 9. Nabizeji se pouze ty porty, které jsou fyzicky pfitomné a které nejsou obsazeny
jingym zafizenim (napf. mysi). Vybrany port na pocitaci propojime s Ustfednou kabelem pro
sériovou komunikaci. V Ustfedné se kabel zapojuje do konektoru MODEM nebo PRINT, které jsou
umistény v levé bocnici skfiné Ustfedny. Pokud je kabel zapojen do konektoru MODEM, je nutné
ve funkci [7][5] Ustfedny nastavit pro MODEM protokol ,MHU 110", pro PRINT pfitom nesmi byt
nastaven protokol ,MHU 110". Pokud je kabel zapojen do konektoru PRINT, je nutné ve funkci
[7][5] ustfedny nastavit pro PRINT protokol ,MHU 110".

Poznamka: Komunikace konfiguraéniho programu s uastfednou probihda po sériové lince RS 232
s pfenosovou rychlosti 4800 Bd, s 8-bitovym slovem bez parity (i bez rozSifené parity)
a s jednim stop bitem.
Propojovaci kabel musi mit na strané Ustfedny devitizdifkovy konektor DB-9 a na strané
pocitace devitizdifkovy konektor DB-9 nebo pétadvacetizditkovy konektor DB-25. Pro spravné
nahrani konfigurace je nutné mit propojeny nasledujici zdifky kabelu:

Ustfedna Pocitac
DB-9 DB-9 DB-25
2 3 2
3 2 3
7 8 5
8 7 4
5 5 7

Pred vyslanim konfigurace je rovnéZz nutné nastavit externi P£i st upovy kod (0001 + 9999)

Zde se béhem vysilani zobrazuje pocet vyslanych bytu

IS vysilani konfigurace do tstiedny

Vybér komunikaéniho zarizeni
ZkouSet vSechny adresy
Zafizeni: —] Vysilej

| COM8 j # Storno Pfistupovy kéd: Pomoc

N?Staveni externiho pfistupového kédu do UGstredny

/Zde se béhem vysilani komentuje obsah pravé vysilanych konfigura¢nich dat

do ustfedny, nastaveny na ustfedné funkci [4][3]. Pocita¢ vysila na adresu Ustfedny, ktera byla
zvolena v nabidce Zadavani, Ustfedna. Pokud tato adresa neni shodna s adresou Ustfedny, je
nutné tuto adresu nastavit na ustfedné funkci [7][0] (nastaveni domaci adresy) nebo v dialogovém
okné zaSkrtnout volbu ZkouSet vSechny adresy, po které program bude testovat vSechny
adresy od O nahoru. Ustfednu neni nutné uvést do konfiguraéniho rezimu z klavesnice,
konfiguraéni program to provede sam. Béhem nahravani komunikace do Ustfedny nebude
Ustfedna ve stfeZicim rezimu. Na hornim fadku se zobrazi, Ze Ustfedna je v konfiguraénim rezimu
a na druhém fadku se zobrazuje pocet pfedanych datovych bloku.

Vlastni vysilani zac¢ne po stisknuti tladitka Vysil ej . Pokud byl chybné zadan externi
pFistupovy kod, program to oznadmi uZivateli a vlastni vysilani konfigurace neza¢ne. Pokud byla
chybné zadana adresa Ustfedny a neni zadano zkouSeni vSech adres, program oznami po cca
15 sekundéch, Ze se Ustfedna s danou adresou nehlasi.

Vysilani Ize predcasné ukoncit tlacitkem Ukoné&i (Storno), ale pokud jiz byla cast
konfigurace do nahrana, mizZe se Ustfedna uvést do zcela nedefinovaného stavu.

Prabéh vlastniho vysilani je komentovan na spodnim fadku dialogového okna, v levém hornim
rohu se zobrazuje pocet vyslanych bytd. Vysilani mdze trvat relativné dlouhou dobu, doba vysilani
zavisi na poctu vyuzitych adres v systému a na sloZitosti vstupné-vystupnich vazeb. Pokud je
v okné nabidky Nastaveni, Prostfedi zaSkrtnuto policko Nast avit &as, program béhem
nahravani nastavi realny ¢as Ustfedny podle pocitace.
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Po vyslani konfigurace do Ustfedny je prace ukoncena. Konfiguraéni program umoznuje jesté
nékteré dalsi funkce:

Pfijem konfigurace z Ustfedny

Nahravani konfigurace z Ustfedny Firexa se provadi v nabidce Komunikace, Pfijem. Pred
vlastnim pFijmem je nutné nastavit v rozbalovacim okné Zai zeni komunikaéni port COM 1 az
COM 9 Nabizeji se pouze ty porty, které jsou fyzicky pfitomné a které nejsou obsazeny jinym
zafizeni. Vybrany port na pocitaci propojime s Ustfednou kabelem pro sériovou komunikaci stejné
jako v pripadé vysilani konfigurace do Ustfedny.

Pred pfijmem konfigurace je rovnéz nutné nastavit externi P£i st upovy Kkod do Ustiedny,
nastaveny na Ustfedné funkci [4][3]. Pocita¢ bude pfijimat data s Ustfedny na adrese, ktera byla
zvolena v nabidce Zadavéani, Ustfedna. Pokud tato adresa neni shodna s adresou Ustfedny, je
nutné tuto adresu nastavit na ustfedné funkci [7][0] (nastaveni domaci adresy) nebo v dialogovém
okné zaskrtnout volbu ZkouSet vSechny adresy, po které program bude testovat vSechny
adresy od 0 nahoru. Ustfednu neni nutné pfi pFijmu konfigurace uvést do zvlastniho rezimu,
b&hem pfijmu je Ustfedna v hlidacim stavu.

Vlastni pfijem zac¢ne po stisknuti tlac¢itka P£i ] m . Pokud byl chybné zadan externi pfistupovy
kéd, program to oznami uzivateli a vlastni pfijem konfigurace nezacne. Pokud byla chybné zadana
adresa Ustfedny a neni zadano zkouSeni vSech adres, program oznami po cca 15 sekundach, ze
se Ustfedna s danou adresou nehlasi. Pfijem Ize pfedcasné ukondit tlacitkem Ukoné&i (St or no).

Pozndmka: Pokud pfijem zacneme stiskem tlagitka P#i j mi pfi souCasném drZeni klavesy Ctrl na
klavesnici poCitace, je mozné pfijmout data i pfi chybném zadani externiho pfistupového kddu.
V tom pfipadé je pred pfijmem je vhodné v nabidce Nastaveni, Ustfedna nastavit spravny typ
Ustfedny.

Prabéh vlastniho pfijimani konfiguracnich dat je komentovan na spodnim fadku dialogového
okna, v levém hornim rohu se zobrazuje pocet pfijatych bytd. PFijem mze trvat relativné dlouhou
dobu (i déle nez vysilani), doba pfijimani zavisi pfedevsim na podétu vyuzitych adres v systému.

Poznadmka: Ve vyjimecnych pfipadech pocita¢ nemusi nacist z Ustfedny konfiguraci identickou s tou, ktera
byla do Ustfedny vyslana, mize dojit ke ztraté nékterych dat. Dlvodem je rozdilny format dat
v poéitadi a Ustfedn&. Ustfedna vzdy pracuje podle konfigurace, ktera do ni byla vyslana!
Data z linkovych moduld umi vysilat zpét do pocitace az Ustfedna od verze 2.x. U starSich
Ustfeden je nutné zaSkrtnout v nabidce Nastaveni, Linkovy modul policko | gnor ovat
vybrany |inkovy nodul .

Vedle konfigurace je mozné z Ustfedny nacist i jeji interni pfistupové kody, coZ je umoZnéno
v nabidce Komunikace, Firexa info. Objevi se obdobné dialogové okno jako pfi pfijmu
konfigurace, opét je nutné zvolit spravny komunikaéni port a propojit Ustfednu kabelem. Po
stisknuti tlacitka Na&ti program zobrazi ve stfedni C¢asti okna typ Ustfedny, verzi software
v Ustfedné, kontrolni sou¢et EEPROM a pfistupové koédy 2, 2a, 3 a 4. Pro pfijem internich
pFistupovych kodu je nutné znat externi pfistupovy kod.

Cteni udéalosti z GUstfedny

Konfigura¢ni program umoznuje nacitat udalosti, které Ustfedna vysila na sériovou tiskarnu,
v nabidce Komunikace, Udalosti. Pfed vlastnim pfijmem je nutné nastavit v rozbalovacim okné
Za¥i zeni komunikaéni port COM 1 az COM 9. Nabizeji se pouze ty porty, které jsou fyzicky
pfitomné a které nejsou obsazeny jinym zafizenim. Vybrany port na pocitaCi propojime
s ustfednou kabelem pro sériovou komunikaci. V Ustfedné se kabel zapojuje do konektoru PRINT,
ktery je umistény v levé bocnici skfiné Ustfedny, pfipadné do svorek 1 a 7 svorkovnice XT1 na
systémové desce. Na Ustiedné je nutné ve funkci [7][5] nastavit pro kanal PRINT protokol
»TISKARNA”". Program umoziuje Cist jak udalosti vysilané funkci [2][1] - tisk protokolu udalosti, tak
pribézné vysilané udalosti, pokud je jejich vysilani (tisk) zadan na Ustfedné funkci [1][2]. VlIastni
nacitani udalosti zacne po stisknuti tlacitka Na&ti . Je-li zaSkrtnuto policko Zobr azit
posl edni udal ost, bude posledni naétena udalost vzdy v zorném poli.
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Poznamka: Propojovaci kabel musi mit na strané Ustfedny devitizdifkovy konektor DB-9 nebo volné draty
a na strané pocitace devitizditkovy konektor DB-9 nebo pétadvacetizdifkovy konektor DB-25.
Pro spravné nahrani konfigurace je nutné mit propojeny nasledujici zdiftky kabelu, pfip. jej
zapojit do svorek:

Ustfedna Pogita¢
syst.deska DB-9 DB-9 DB-25
XT1l:1 3 1 3 vysilana data
XT1:7 5 5 7 signélova zem

Po nacteni udalosti Ize tyto vytisknout (tladitko Ti skni ), uloZit do souboru (tlaéitko Ul 0Z)
nebo pfesunout do schranky (tlacitko Kopi r uj ). Pfi tisku a ukladani na disk se zobrazi pfislusna
standardni dialogova okna, kterd umozni definovat tiskarnu a zpusob tisku, resp. uréit soubor, do
kterého maji byt udalosti uloZeny.

Tisk konfigurace

Tisk pravé editované konfigurace je mozné provést v nabidce Systém, Tisk, pfipadné
klavesou F5. Objevi se dialogové okno zobrazené na nasledujici strané, ve kterém pred vlastnim
tiskem muzeme zadat parametry tisku.

V seskupeni Li nka lze vybrat (zaskrtnout) viechny linky, které se maji tisknout. Linky kruhové
se zobrazuji 1 aZ 4, rozdélené jednoduché jako 1a, 1b, 2a...4b. Nabizeji se pouze ty linky, které
v konfiguraci redlné jsou. V dalSim seskupeni lze vybrat, zda se maji tisknout Skupi ny,
informace o prvcich na lince RS 485, konfigurace specialnich vstupa (Dal Si  vst upy)
a nékteré souhrnné systémové informace (Ost at ni) - statistika pouZitych prvki v systému,
nastaveni ¢asu T1, T2, tydenni rezim Ustfedny, nastaveni konfiguraénich pfFiznakd, pfifazeni
systémovych vystupa, hlidani vystupt apod.

Vybér linek, které se maji tisknout Vybér tisku dalSich informaci o konfiguraci
; : 3]| Zobrazi vypis
rtes Tisk konfigurace | konfigurace
i na displeji
Linka o Prabézny tisk [@, Ukaz € a displej
o 1 1b Skupiny _
Tisk do souboru oK
o 2 2b | o RS 485 =
VSechny prvky Stotna
of 3 3b | &f Dal3i vstupy ¥ S
of 4 4b | «f Ostatni % Tiskarna Pomoc
HP DeskJet 3820 /
Strankovani mezi jednotlivymi linkami /
Zobrazeni typu vystupniho zarizeni / Zadavani typu vystupniho zafizeni

V pravé casti okna Ize zadat zplsob, jakym se maji informace o konfiguraci tisknout. Je-li
zaskrtnut Prabé&Zzny ti sk, pak mezi tiskem jednotlivych linek nedojde k odstrankovani. Je-li
zaskrtnuta volba VSechny pr vky, vytisknou se i ty prvky na linkach, které nebudou zafazeny do
konfigurace. Volba Ti sk do soubor u presméruje vystup do souboru.

Tladitko Ti skarna umozni zadat tiskarnu, na které se ma vystup realizovat. Objevi
standardni okno, které umozni vybér z dostupnych tiskaren, Ize zadat jejich rozliSeni. Program
ignoruje nastaveni velikosti papiru, vzdy pfedpoklada vystup na papir A4. Pokud bude zaskrtnuta
volba Ti sk do soubor u, tlagitko Ti skar na se pfejmenuje na Soubor a po jeho stisknuti se
objevi okno, které umozni zadat nazev souboru, do kterého se ma konfigurace zapsat. Vybrana
tiskarna, resp. soubor, se zobrazuje v dialogovém okné vlevo na druhém fadku odspoda. Pokud se
stiskne tlagitko Ukaz, vypis konfigurace se objevi v okné na obrazovce.

Priklad vytisknuté konfigurace vypada nasledujicim zplisobem:
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Banka UNTERWASSERMANN Pr aha

Li nka 1la
1 Den VHG 161 BANKA UNTERWASSERMANN, CHODBA

N /

adresa prvku typ prvku umisténi

nazev konfigurace

rezim prvku - Den, Noc, Den-V (den vypnuto), Noc-V (noc vypnuto), Tech (technologicka udalost),
Bez (bez aktivace vystupl), --- (hlasi jenom ve skupiné), Por (misto poplachu porucha),
Blok (blokovaci funkce)

2 Bez MHG 361 BANKA UNTERWASSERMANN, KANCELAR REDI TELE

Skupi ny: 1 and, 2 or —— C¢isla skupin, do kterych je prvek zafazen, a zpusob fazeni
Vystup: O evrené kol ektory, Aktiv,S 1,2, R 20 s 2
vystupni zafizeni kdy aktivovat-/Aktiv (aktivace), UP (Usekovy poplach), VP (vieobecny

poplach), Por (porucha), Tech (technologicka udalost) apod.

Noc VHA 143 BANKA UNTERWASSERMANN, WC
Tech VHG 941 BANKA UNTERWASSERMANN, PRADELNA
Vst up: LED, Tech, S 2,3,4,R 80 s 1,5
's (sepnout) kontakty 2, 3 a 4 ihned, R (rozepnout) po 80 s kontakty 1 a 5

5 Den VHG 161 BANKA UNTERWASSERMANN, KOTELNA
Vystup: MHY 907, adresa 5, VP,S 5,6,S 110 s 2,3,4

W

Li nka 1b - " za typem akéniho &lenu = nezaznamenavat pienosy
1 oo MY 909 —
2 Den-V VHG 861 BANKA UNTERWASSERMANN, VRATNI CE
Skupi na: 2 and
Wstup: MHY 909, adresa 1b/1,Por,S 1

Li nka 2
Na |ince neni zadny hl asic¢
Vypinani linkovych prvkd ve skupiné

Podminka pro aktivaci skupiny
Skupi ny ////

1 Den * 1 BANKA UNTERWASSERVANN, PRI ZEM
Aktivace: la/ 2 and
Skupi na: 2 and
Vystup: MHY 909, adresa 1b/1,UP,R 1,S 15 s 1
2 --- 2
_~Aktivace:la/2 or,1b/2 and, Gl and
do skupiny vstupuje hlasi¢ 2 na lince 1a s fazenim or, hlasi¢ 2 na lince 1b s and a skupina 1 s and

Wst up: Rel éové vystupy, Aktiv,S 4

RS 485
Adresa 0: naster MHU 110
Adresa 3: master IVHS 811
Adresa 5: slave IHY 907

Speci al ni  vstupy
Opt oi zol ovany vstup 5, vzdy, HLI DANI TUNELU
Speci &l ni tlacitko F2, 3 vzdy, PRI STUP DO TUNELU

AN

pFistupova uroven 3 v jakém rezimu Ustfedny ma byt tladitko aktivni
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Wstup: LED, Stisk,S 1

Nast aveni (st #edny
Ust fedna MHU 110, adresa O
Syst énové vystupy: poplach relé 3, porucha relé 1, siréna relé 4
H i dané vystupy: relé 3,4
Vystupy v klidu sepnuté: OK 1,2, relé 1
Kl i dovy stav optovstupa: 0,0,1,0,0,0
CFO0 - automaticky prenos udal osti
CF03 - jednoduchd RS 485
Cas T1: 60 s, cas T2: 180 s
Tydenni rezim Pondé&li 6:00P Den 18:00 Noc
Utery 6:00 Den 18:00 Noc
Streda 6:00 Den 18:00 Noc
Ctvrtek 6:00 Den 18:00 Noc
Pat ek 6: 00 Den 18:00S Noc
Sobota 6:00 Noc 18:00 Noc
Nedel e 6:00 Noc 18:00 Noc
Pismena P a S za Casy jsou uvedena v pfipadé, Ze prvky se zadanym automatickym

pfepinanim priméarniho a sekundarniho nastaveni budou v této dobé& pfepnuty do primarniho (P),
resp. sekundarniho (S) nastaveni.

Statistika

2 ks hl asi ¢ koure ionizacni MHG 161
1 ks hlé&sic¢ teplot MHG 361

1 ks hlé&si¢ nultisenzorovy MHG 861
1 ks hl &si ¢ technol ogi cky MHG 941

1 ks hlé&sic¢ tlacitkovy MHA 143

1 ks akeni ¢l en piezo MHY 909

1 ks skrin rel éova WVHY 907

1 ks (st redna MHU 110

1 ks tabl o obsluhy MHS 811

Cel kovy pocet prvka na hlasicich Iinkéch: 7
Cel kovy pocet prvka na lince RS 485: 1 x slave , 2 x naster

Nastaveni interaktivnich hlasi¢l a prvkda se bude tisknout pouze v pfipadé, Ze v okné nabidky
Nastaveni, Prostfedi bude vybrana volba Ti sknout nastaveni hl asi &4. Za kazdym
hlasi¢em pak bude nastaveni stru¢né vypsano, napr. pro hlasi¢ koufe ionizacni MHG 161 takto:

Nastaveni: citlivost nizka, citlivost mezni velm vysokéa
hl i dani zapraSeni velm opozdéné, reakce rychl a
citlivost predpoplachu velm vysokéa

Parametry, které nemaji smysl, se netisknou (napf. minimalni teplota u MHG 361, pokud neni
nastavena diferencialni ¢ast). Pfedpoplach se tiskne pouze v pfipadé, je-li nastaven. Pokud ma
prvek zadané sekundarni nastaveni, vytiskne se ve stejné podobé hned za primarnim nastavenim.

Vedle tisku konfigurace je mozné po zvoleni nabidky Systém, P¥ifazeni vystupl zobrazit,
kterymi vstupy jsou aktivovany vSechny vystupy zahrnuté do systému. Vypis vypada napf. takto:

MHU 111, adresa O, don&ci
O evreny kol ektor 1: OPPO
O evreny kol ektor 2: OPPO
O evreny kol ektor 3: OPPO
O evreny kol ektor 4: OPPO

// 0 LITES Liberec s.r.o., Obloukova 135, 463 03 Straz nad Nisou
- 30 -



Systém Firexa, konfiguraéni program
Ovladani programu verze 3.46

O evreny kol ektor 5: OPPO

O evreny kol ektor 6: NevyuZzity vystup

Rel éovy vystup 1: Systénovy vystup porucha

Rel éovy vystup 2: Nevyuzity vystup

Rel éovy vystup 3: Systemovy vystup vSeobecny poplach
Rel éovy vystup 4: Systennvy vystup sirena

Signal i zacni LED
Signal i zacni LED
Signal i zacni LED
Signal i zacni LED
Signal i zacni LED
Signal i zacni LED
Signal i zacni LED
Signal i zacni LED

hbvyu2|ty vystup
ZDP spuSt &no

Nevyuzity vystup
Nevyuzity vystup
Nevyuzity vystup
Nevyuzity vystup
Nevyuzity vystup
Nevyuzity vystup

@ﬂ@@%@NH

MHY 907, adresa 6

Kontakt
Kont akt

Kont akt
Kont akt
Kont akt
Kont akt
Kont akt

ﬂ@@%w N

Nevyuzity vystup
H asi ¢ koure ioni zacni MHG 161, 1la/1l
H asi ¢ koure ioni zacni MHG 161, 1la/?2
H asi ¢ koure ioni zacni MHG 161, 1la/?2
Nevyuzity vystup
Nevyuzity vystup
Nevyuzity vystup
hbvyu2|ty vystup

Vst upni zarzi zeni na |inkach ust redny
Akeni ¢len rel € MHY 910, 1l1a/3: Nevyuzity vystup
Akeni ¢len MHY 922, 1l1la/4: H asi ¢ koure ionizacni MHG 161, 1la/l

Je vidét, ze napf. akéni ¢len na lince 1la s adresou 4 neni ni¢im aktivovan - v konfiguraci je asi

chyba.

Speedbar

PFi zadavani konfigurace jednotlivych prvku hlasicich linek mizZzeme pro urychleni prace pouzit
speedbar - ikony umisténé pod menu oken pro linky nebo skupiny. Jednotlivé ikony speedbaru
maji nasledujici vyznam:

o
=
&
B kopirovani -
5 kopirovani -
£p| kopirovani -
% | kopirovani -

uloZeni konfigurace - stejné jako volba Systém, UloZit
otevieni konfigurace - stejné jako volba Systém, Oteviit

tisk - obdobné jako volba Systém, Tisk, ale tiskne vZzdy pouze konfiguraci prvkd zobrazené
linky, pfipadné skupiny

tato ikona spolec¢né se Ctyfmi nasledujicimi fidi kopirovani vlastnosti prvkua
(hlasi¢h, skupin). Pokud chceme konfiguraci prvku na ur€ité adrese
zkopirovat, pfesuneme na né&j ukazatel mySi a stiskneme klavesu Ctrl na
klavesnici a levé tlaCitko mySi. Pak pfesuneme ukazatel mySi na adresu, do
které chceme kopirovat, stiskneme klavesu Shift na klavesnici a levé tlacitko
mysi. Jestlize je ,stisknuta” ikona zobrazend vlevo, kopiruji se vSechny
vlastnosti prvku

je-li ,stisknuta” tato ikona, bude se kopirovat pouze umisténi a rezim
je-li ,stisknuta” tato ikona, bude se kopirovat pouze zafazeni do skupin

je-li ,stisknuta” tato ikona, budou se kopirovat pouze vystupy

N\
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kopirovani - je-li ,stisknuta” tato ikona, bude se kopirovat pouze nastaveni prvku (Ize
' kopirovat pouze mezi prvky stejného druhu)

Upozornéni: program umozni kopirovat jen ty vlastnosti, které maji smysl; je nutno si také uvédomit, Ze pfi
kopirovani mohou byt ovlivnény i jiné prvky systému!

A fidi rychlé vkladani textu - pokud najedeme ukazatelem mySi na uréitou adresu a zaneme
psat, automaticky se otevie okno pro prvek na dané adrese a zacne se psat umisténi.

Ax|  Vzhled ikony (A, Axa »A) se cyklicky stfida pfi stisku levého tladitka mySi na misté ikony.

WA

?

Zobrazena ikona A znamena, Ze text se bude prepisovat (plvodni se smaze), YA- text se
bude pfipisovat za puvodni text, A- text se bude vpisovat pfed plvodni text

napovéda

programu stiskem pravého tlac¢itka mysi na jednotlivych polickach speedbaru.

Adfesai 56 jl soucasti speedbaru je i rolovaci okno Adr esa (Skupi na), které

umoznuje zadavani parametrd prvku na dané adrese bez pouziti mysi

Demo verze a zavadéci soubor

S programem Firexa je dodavana rovnéz demonstracni verze tohoto programu, ktera je volné
Sifitelna, miZe se libovolné kopirovat. Jde o program Firedemo.exe. Soubor napovédy Firexa.hlp
je spole¢ny obéma verzim, proto je rovnéz volné Sifitelny. Demonstracni verze programu se od
plné verze [iSi tim, Ze umozfiuje vyslat do Ustfedny konfiguraci, kterd obsahuje maximalné
7 hlasica.

DalSi odliSnosti obou verzi je funkce tzv. zavadéciho souboru - menu Systém, submenu
Zavadéci soubor. PIna verze umozfiuje v tomto menu vytvofit specialni soubor s extenzi ,fra”
s aktualni konfiguraci, ktery Ize natadhnout do volné SifiteIné demonstraéni verze a z ni opakované
poslat do Ustfedny Firexa (bez omezeni 7 hlasi¢u). Natazenou konfiguraci Ize v demo verzi
i Castecné ménit - pfidat nebo ubrat az tfi adresy, ménit texty prvkd na hlésicich linkach a skupin
a ménit nastaveni interaktivnich hlasi¢a. Tyto zmény nelze v demo verzi ulozit ve formatu ,fra”.
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