MHG 186
Hlasic¢ koure ionizacni
interaktivni

Hlasi¢ koufe ionizaéni interaktivhi je |
samocinny hlasi¢ slouzici k signalizaci
vznikajiciho pozaru jako detektor kouie na
principu ionizace vzduchu a jeho primési v
ionizacni komore.

Pouziva se v analogovém adresovatelném
systému nebo na smycce konvenéniho systému
elektrické pozarni signalizace LITES.

Hlasi¢ reaguje na zplodiny hofeni — viditelné i neviditelné ¢astice koufe (aerosoly) na principu
ionizace vzduchu a jeho pfimési v ionizaéni komofe.

Hlasi¢ koure ionizaéni MHG 186 je ur€en pro vnitfni prostory objektl a vSude tam, kde vyhovuje
svym krytim a klimatickou odolnosti a kde nedochazi k nahlym teplotnim zménam vedoucim
k orosovani a namrazam. Hlasi¢ spliiuje pozadavky CSN EN 54-7.

Hlasi¢ je urCen do prostfedi, ve kterém nelze pouzit hlasi€e lehkého konstrukéniho provedeni,
napf. pfi zvySenych narocich na mechanickou odolnost. Umistuje se v mistech pfedpokladaného
vyskytu a soustfedéni koufe v objektech s materialy, které pfi doutnani nebo hofeni vyvijeji koufr.

Hlasi¢ se pfipojuje k adresovatelnym ustfednam MHU 109, MHU 110, MHU 111, MHU 115,
MHU 116, MHU 117 a k ustfednam neadresovatelnym MHU 102, MHU 103, MHU 106, MHU 108
a MHU 113 pomoci svorkovnice MHY 713.

Hlasi¢ Ize pouzit v adresovatelném systému nebo v konvenénim systému, a to s proudovymi
i napétovymi hlasicimi smy¢kami jako pfima nahrada MHG 107, MHG 108, MHG 142, MHG 181
a MHG 185.

K hlasici Ize pfipojit signalni svitidlo lehké MHS 409 (MHS 407.123) nebo tézké MHS 408.

Technické parametry

Adresovatelny systém

Napajeci napéti 20"} Vimp
Ekvivalentni proud 150 A
Rozsah nastaveni adresy 1+128
Neadresovatelny systém
Napajeci napéti (16 + 24) Vss
Jmenovité napajeci napéti 21,5 Vss
Proud pfi hlageni pozaru
- proudové nastaveni 207 mA
- napétové nastaveni max. 100 mA (omezen Ustifednou)
(5,7 +=8) V pfi 10 mA
Opticka signalizace v hlasici ¢ervena LED
Paralelni signalizace typ LITES MHS 408, MHS 409
Citlivost na kour informativni podle EN 54-7 y=0,3az0,65

Podle EN 54-7 reaguje hlasi¢ na aerosol v koufovém tunelu. Udaj plati pro rychlost proudéni
vzduchu 1 m/s

Testovani zkuSebnim aerosolem
Doba ustaleni od zapnuti 80s
Doba reakce informativni kratka max. 30 s

dlouha max. 60 s



Zdroj zareni. Am?*' radioaktivita 35 kBq + 20 %
Kryti podle CSN EN 60529

¢idlo 6XF 817 140 IP 43

téleso se svorkovnici MHY 713 IP 54
Stupen odrugeni podle CSN EN 55022 zafizeni tfidy B
Rozméry a tvar podle pfilohy Il
Hmotnost ccabl1g

Pracovni podminky

_Hlasi€ je urCen pro prostiedi chranéna proti povétrnostnim vlivim s klasifikaci podminek podle
CSN EN 60721-3-3:

K: klimatické podminky pro prostfedi 3K5
- rozsah pracovnich teplot -25°C az +60 °C
- max. relativni vlhkost vzduchu 95 % pfi 40 °C
- bez kondenzace, namrazy a tvorby ledu
Atmosféricky tlak (86 az 106) kPa
Rychlost proudéni vzduchu max. 8 m/s
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